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Minitron - Betriebsanleitung

Erganzende Anweisungen

Ergadnzende Anweisungen

Informationen zu dieser Anleitung

Kundendienst und Dienstleistungen

Konformitatserklarung

Diese Anleitung ermdglicht den sicheren und efzienten Umgang mit
dem Gerat. Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung
wurden unter Berlicksichtigung der geltenden Normen, der gesetzli-
chen Vorschriften und des aktuellen Standes der Technik verfasst.

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Gerats und muss in unmit-
telbarer Nahe des Geréts fur das Personal jederzeit zuganglich aufbe-
wahrt werden. Alle Personen, die mit oder am Gerat arbeiten, missen
die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgféltig durchgelesen
und verstanden haben. Grundvoraussetzung fiir sicheres Arbeiten ist
die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungs-
anweisungen in dieser Anleitung.

Der tatséchliche Lieferumfang kann bei Sonderausfiihrungen, der Inan-
spruchnahme zuséatzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuester
technischer Anderungen von den hier beschriebenen Erlauterungen
und Darstellungen abweichen.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsétzlichen Ver-
standnis und kdnnen von der tatsachlichen Ausfiihrung des Geréts
abweichen.

Fir technische Auskiinfte und spezielle Anfragen steht der Kunden-
dienst des Herstellers oder des lokalen Vertragshandlers zur Verfi-
gung (Kontaktdaten siehe https://www.infors-htcom/de/contact/).
In Kenntnis der Moglichkeiten des Geréats kann der Kundendienst auch
daruber Auskunft geben, ob eine bestimmte Anwendung durchftihrbar
ist oder ob das Gerat dem geplanten Prozess angepasst werden kann.

Das Gerat entspricht den grundlegenden Anforderungen der fol-
genden Richtlinien:

= Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
= EMV Richtlinie 2014/30/EU

Die Konformitatserklarung im Sinne der Maschinenrichtlinie, Anhang Il
1 A ist der Betriebsanleitung angefugt.
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Ubersicht tiber das Gerat

1 Ubersicht tiber das Gerat
1.1 Grundgerat

<)

|

"

=

7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
1 Gehéause 10 Schitteltisch
2 Grifmulde zum Ofnen der Tiir 11 Ptl0O-Temperatursensor (+ optionale Sensoren)
3 Axiallifter 12 Anschluss externer Alarm (hinter der TUr)
4 Tur mit Fenster (nach rechts 6fnend) 13 USB-Anschluss (nur flr Servicezweck)
5 Anzeige- und Bedienelemente 14 CO2-Anschluss (CO:- /N, optional)
6 Netzschalter (POWER) 15 Ethernet-Schnittstelle (LAN)
7 Ablass6fnung 16 Luftungsschlitze
8 Gummifisse 17 Netzanschluss mit Einschub fur Geratesicherungen
9 Turheizung (MAINS)
Kurzbeschreibung Der Inkubationsschittler Minitron dient zur Kultivierung von Mikroor-

ganismen oder Zellkulturen im Laborumfeld. In der Grundausfiihrung
ist das Gerat mit einem Schuttelantrieb sowie einer Heizung ausge-

stattet. Abhéngig von der Ausfuhrung verfiigt das Gerat Uber einen

Schittelhub von 25 oder 50 mm.

Die Bedienung des Gerats erfolgt entweder lokal ber die Bedienein-
heit auf der Frontseite oder ferngesteuert tiber einen Computer, der
Uber die Ethernet-Schnittstelle mit dem Gerat verbunden ist.
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Ubersicht tiber das Gerat

Geréte stapeln

Ubersicht tiber die Optionen

Bei Bedarf konnen zwei Gerate platzsparend gestapelt werden. Bei
einem 2er-Stapel missen die Gummifusse zwingend durch den sta-
bilen Sockel (H6he 130 mm) ersetzt werden. Das Stapeln der Geréte ist
auch nachtréglich méglich, muss aber von qualifziertem Fachpersonal
des Herstellers oder durch ihn autorisierte Personen vorgenommen
werden.

Bei Betrieb von gestapelten Geraten muss beriicksichtigt werden, dass
fur das obere Gerat im Stapel die maximal zuldssige Schutteldrehzahl
eingeschrénkt ist. FUr detaillierte Angaben zu den maximalen Dreh-
zahlen bei gestapelten Geréaten, sieche  Kapitel 12.3.1 «Parameter Dreh-
zahl (Schittelantrieb)» auf Seite 115.

Um das Gerat an die verschiedenen Anwendungssituationen anpassen
zu konnen, stehen die folgenden Optionen zur Verfigung:

Option Weiterfihrende
Informationen

Kiuhlung Kapitel 41, Seite 37

Hygienische Feuchtigkeitsregelung (HHC) Kapitel 4.2, Seite 38

CO--Regelung Kapitel 4.3, Seite 41
Entfernbarer Zwischenboden Kapitel 4.4, Seite 43
Verdunkelung Kapitel 45, Seite 44
Analogausgang Kapitel 4.6, Seite 44
Kabeldurchfiihrung Kapitel 4.7, Seite 45
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1.2 Parameter

Parameter

Temperatur

Drehzahl

Luftfeuchtig-
keit

COz-Konzent-
ration

Anzeige

Temp.

RPM

Humidity

CO>

Einheit

°C

min-!

%

Einstellbereich

4,0 bis 65,0

20 bis 400

20,0 bis 85,0

0,1 bis 20,0

Option

Nein

Nein

Ja

Ja

Minitron - Betriebsanleitung

Ubersicht tiber das Gerat

Zusatzliche Informationen

Die tatsachlich erreichbare Tem-
peratur hangt von verschiedenen
Faktoren ab (z. B. von der Umge-
bungstemperatur am Gerat, der
Beliiftung oder der Temperatur
der anderen Geréte in einem
Stapel) ( Kapitel 12.32, Seite
17).

Die maximal zulassige Drehzahl
hangt vom Hub, der Position

in einem Stapel (oberes oder
unteres Gerat) und der Beladung
des Tablars (Masse) ab ( Kapitel
1231, Seite 115).

Wahrend der Verdampfer des
Befeuchtungssystems aufheizt
und bis der Parameter "Tem-
peratur" den eingestellten Soll-
wert erreicht hat, erscheint die
Anzeige HEAT (im Wechsel mit
dem aktuellen Wert).

09122024
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Ubersicht tiber das Gerat

1.3 Bedien- und Anzeigeelemente

INFORS W

21.2 &

8 — 1 2 RPM

21 ¢

)

-

/4\
@V

Humidity
TIMER —

5
//

7
//

1 Statusanzeige (PIN-Funktion, Fernsteuerung des
Gerats)

2  Oberes Anzeigefeld: Parameter Soll-/Istwerte
(Temperatur, COy)

3 Unteres Anzeigefeld: Parameter Soll-/Istwerte
(Drehzahl, Luftfeuchtigkeit)

4 Anzeigefeld zur Timer-Funktion sowie Fehlermel-
dungen

Oberes Bedienfeld: Einstellen der Parameter

(Temperatur, CO2)
Taste Blattern

Unteres Bedienfeld: Einstellen der Parameter

(Drehzahl, Luftfeuchtigkeit)
Taste TIMER
Taste OPTION

Seite 12 von 130
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1.3.1

Ubersicht

Bedienelemente

Minitron - Betriebsanleitung

Ubersicht tiber das Gerat

Die Steuerung des Geréts erfolgt iber die Tasten im Bedienbereich.
Die Tasten sind entsprechend ihrer Funktion farblich gekennzeichnet:
= Schwarz: Einstell-Tasten

= Blau: Auswahl-Taste Timer

= Orange: Auswahl-Taste Parameter und Einstellungen

Die schwarzen Einstell-Tasten sind doppelt vorhanden. Mit den oberen
Einstell-Tasten werden die Parameter im oberen Anzeigefeld

gesteuert, mit den unteren Einstell-Tasten die Parameter im unteren
Anzeigefeld.

Q Die sensorgesteuerten Softtouch-Tasten befnden
ﬂ sich hinter der Glasabdeckung und missen nur leicht

angetippt werden.
Q Sofern das Arbeitslicht aktiviert ist, schaltet sich
ﬂ dieses automatisch ein, sobald eine beliebige Taste

Die Bedienung des Gerats ist auch mit Laborhand-
schuhen mdglich.

gedruckt wird. Nach 2 Minuten schaltet es sich auto-
matisch wieder aus.

09122024
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Ubersicht tiber das Gerat

Funktion

Bedienelement

©

A4
)

A
W

Bezeichnung

Blattern

TIMER

OPTION

SET

Plus

Minus

ON/OFF

Funktion

Mit der Blattern-Taste werden die Parameter (auch innerhalb der
Timer-Funktion) angewéhlt. Des Weiteren wird die Taste genutzt,
um die Timer-Ubersicht und das Einstellungsmenii zu verlassen.

Mit der TIMER-Taste wird die Timer-Ubersicht ge6fnet sowie
innerhalb der Timer-Programmierung die Phasen angewahlt.

Fir weiterfihrende Informationen, siehe  Kapitel 7.4.1 «Timer-Funk-
tion» auf Seite 76.

Mit der OPTION-Taste wird das Einstellungsmeni gedfnet. Dieses
erlaubt es, grundlegende Geréateeinstellungen anzupassen. Durch
erneutes Driicken der Taste wird das Einstellungsmenii wieder
geschlossen.

Fiur weiterfihrende Informationen, sieche  Kapitel 7.61 «Einstel-
lungsmeni (Option-Funktion)» auf Seite 85.

Nach Druicken der SET-Taste kbnnen beim angewahlten Parameter
die Werte eingegeben werden.

Mit der Plus-Taste werden Werte nach oben verandert. Halt man
die Taste gedriickt, durchlauft die Anzeige den vorgegebenen Wer-
tebereich in immer grésseren Schritten nach oben. Die Taste wird
zudem zur Navigation im Einstellungsmeni verwendet.

Mit der Minus-Taste werden Werte nach unten veréndert. Halt
man die Taste gedriickt, durchlauft die Anzeige den vorgegebenen
Wertebereich in immer grésseren Schritten nach unten. Die Taste
wird zudem zur Navigation im Einstellungsmeni verwendet.

Mit der ON/OFF-Taste wird der angewahlte Parameter, eine Ein-
stellung im Einstellungsmeni oder der Timer ein- bzw. ausge-
schaltet.

Seite 14 von 130
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Ubersicht tiber das Gerat

1.3.2 Anzeigeelemente
Parameter Folgende Parameter werden im oberen Anzeigefeld angezeigt:
8 = Temperatur (7emp)
= CO2-Konzentration (COz optional)
2 4 - 1 Folgende Parameter werden im unteren Anzeigefeld angezeigt:
= Drehzahl (RPM)
2 1 . 2 = Luftfeuchtigkeit (Humidity, optional)

Je nach Status werden die Parameter farblich unterschiedlich darge-
stellt:

= Orange: Parameter ist im Programmiermodus, d. h. der Sollwert
kann eingestellt werden und der Parameter kann ein- oder ausge-
schaltet werden.

= Schwarz: Parameter ist eingeschaltet.
2 O 0 = Grau: Parameter ist ausgeschaltet.

Parameterspezifsche Anzeigen

Anzeige
r a
. |

r Al

1S rl

LOW

MAX:"

Bedeutung

Der Parameter befndet sich im Programmiermodus (Sollwert kann eingestellt werden
und der Parameter kann ein- oder ausgeschaltet werden).

Der Parameter ist ausgeschaltet.

Der Parameter wird von einer mit dem Gerat verbundenen Software (z. B. eve®) gesteuert.

Der Parameter wurde durch eine mit dem Gerat verbundene Software (z. B. eve?) durch
Senden des Sollwerts 0 ausgeschaltet. REMOTE OFF wird so lange angezeigt, bis am Gerat
ein neuer Sollwert eingestellt wird.

Der Istwert des Parameters weicht stark vom Sollwert ab.

Die mdglichen Sollwerte fur die Parameter "Drehzahl" und "Temperatur" kénnen im Ein-
stellungsmenii eingeschrankt werden. Wird versucht einen hdheren oder tieferen Wert
einzugeben, erscheint MAX bzw. MIN.

09122024
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Ubersicht tiber das Gerat

Statusanzeigen

Symbol Bedeutung
Das Bedienfeld ist durch eine PIN gesperrt. Beim Versuch eine Einstellung zu tatigen,
erscheint eine Auforderung die PIN einzugeben. Nach korrekter PIN-Eingabe ver-

schwindet das Symbol.

m m m Das Gerét ist mit einer externen Software (z. B. eve®) verbunden.
4 4

= Beide Pfeile sind ausgegraut: Verbindung zu der Software ist hergestellt (IP ist
bekannt), es fndet jedoch keine Kommunikation statt.

= Pfeil nach oben ist orange, Pfeil nach unten ist ausgegraut: Software liest Werte, kann
jedoch keine Sollwerte senden. Das Gerat befndet sich im Modus «Read only»

= Beide Pfeile sind orange: Software liest Werte und kann Sollwerte senden. Das Gerat
befndet sich im Modus «Read & write».

Fir weiterfiihrende Informationen, siehe «Ethernet connection» auf Seite 87.

Alarm-, Fehler- und Warnanzeigen Unter den Parameteranzeigen befndet sich ein separates Feld, in dem
Alarme sowie Fehlermeldungen in roten Infoboxen angezeigt werden.
o INFO: RESTARTED Die Infoboxen beschreiben den Alarm bzw. Fehler ( Kapitel 8 «St6-
rungsbehebung» auf Seite 92).

Device restarted automatically after power
loss with saved parameter setpoints.

Timer-Anzeige Ist die Timer-Funktion aktiv, werden auf der unteren Seite des Displays
die beiden Phasen sowie die Laufzeit der Phasen angezeigt ( Kapitel
PHASE1  01:43:02 @ ; 74.1 «Timer-Funktion» auf Seite 76).
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Sicherheit und Verantwortung

2 Sicherheit und Verantwortung

Dieses Kapitel beinhaltet allgemeine Informationen zur Sicherheit im
Umgang mit dem Gerat. In den weiteren Kapiteln wird in Form von
Warnhinweisen nur auf besondere Gefahren aufmerksam gemacht, die
direkt mit den beschriebenen Téatigkeiten in Verbindung stehen.

Es ist unabdingbar, dass die Betriebsanleitung, insbesondere
dieses Kapitel und die Warnhinweise im Text, sorgfaltig gelesen
und die Anweisungen befolgt werden.

Ferner verweist dieses Kapitel auf Bereiche, die in der Verantwortung
des Betreibers liegen, da gewisse Risiken durch besondere Anwen-
dungen entstehen, die bewusst und in Kenntnis méglicher Gefahren
durchgefihrt werden.

2.1 Erklarung besonderer Darstellungen

2.1.1 Warnhinweise

Warnhinweise sind in dieser Anleitung durch farbige Balken gekenn-
zeichnet und werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmass
der Gefahrdung zum Ausdruck bringen.

/I\ WARNUNG

Das Signalwort "WARNUNG" weist auf eine mdéglicherweise gefahr-
liche Situation hin, die schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur
Folge haben kann, wenn sie nicht gemieden wird.

/A\ VORSICHT

Das Signalwort "VORSICHT" weist auf eine moglicherweise gefahr-
liche Situation hin, die leichte Verletzungen zur Folge haben kann,
wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS

Das Wort "HINWEIS" auf einem blauen Balken weist auf eine Situa-
tion hin, die erhebliche Sachschéden zur Folge haben kann, wenn sie
nicht vermieden wird.

09122024
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Sicherheit und Verantwortung

2.1.2 Weitere Hinweise

( Texte, die so gekennzeichnet sind, liefern niitzliche
Tipps und Empfehlungen fiir einen e¥zienten und sto-
rungsfreien Betrieb des Geréts.

2.2 Bestimmungsgemasse Verwendung, Fehlgebrauch und Missbrauch

Bestimmungsgemasse Verwendung

Das Gerat dient ausschliesslich als Inkubationsschittler zum Kulti-
vieren von Mikroorganismen oder Zellkulturen unter den folgenden
Bedingungen:

= Kultivieren von nicht-pathogenen Mikroorganismen oder Zell-
kulturen der Risikoklasse 1 in einem Biotechnologielabor der bio-
logischen Schutzstufe 1.

= Kultivieren von pathogenen Mikroorganismen oder Zellkulturen
der Risikoklasse 2 in einem Biotechnologielabor der biologischen
Schutzstufe 2.

Bei Einsatz des Gerats in Schutzstufe 2 liegt es in der Verantwor-
tung des Anwenders, entsprechende Massnahmen zu ergreifen,
damit ein unkontrolliertes Austreten der Organismen durch Kolben-
bruch, ungewolltes Ablésen des Sterilverschlusses oder éhnliches
nicht moéglich ist.

/\\ WARNUNG

Das Gerat ist ausschliesslich fiir die oben beschriebene bestim-
mungsgemasse Verwendung konzipiert und konstruiert worden.

Jede lber die bestimmungsgemasse Verwendung hinausgehende
oder andersartige Benutzung des Gerats gilt als Fehlgebrauch und
kann zu gefahrlichen Situationen fuhren.

Zur bestimmungsgemaéssen Verwendung gehdrt auch das Einhalten
der Vorgaben in dieser Anleitung, vor allem in Bezug auf:

= den Aufstellort

= die Verwendung geeigneter Kultivierungsgeféasse

= die Qualifkation des Personals

= die zulédssigen Sollwerte der Parameter

= die korrekte Bedienung und Wartung
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Fehlgebrauch/Missbrauch

Minitron - Betriebsanleitung

Sicherheit und Verantwortung

Das Nichteinhalten von Vorgaben in dieser Anleitung, insbesondere
die Verwendung falscher Kultivierungsgefésse und/oder ungeeigneter
Halterungen bei zu hohen Drehzahlen gilt als Fehlgebrauch.

Ein Einsatz des Geréts ausserhalb der oben beschriebenen, bestim-
mungsgemassen Verwendung gilt als Missbrauch. Dazu gehéren auch
Anwendungen, fir die das Gerat nicht konzipiert worden ist, wie ins-
besondere Folgende:

= Das Gerét ist nicht explosionsgeschiitzt. Die Verwendung und Her-
stellung von explosiven Gasen sowie der Betrieb des Geréts im
Ex-Bereich sind daher nicht zulassig.

= Das Gerét ist nicht dafur ausgelegt, bei unkontrolliertem Austreten
von pathogenen Organismen den Anwender in ausreichendem
Masse zu schiitzen. Die Kultivierung von pathogenen Organismen
der Risikoklassen 3 und 4 ist daher nicht zul&ssig.

Flr besondere Anwendungen, die nicht unter die bliche, bestim-
mungsgemasse Verwendung fallen, muss das Gerat vom Hersteller
entsprechend ausgeristet und zugelassen werden.

Als Missbrauch gilt auch die Verwendung des Geréts ausserhalb eines
Biotechnologielabors, also in einem Umfeld, in dem die zum Schutz
des Personals erforderlichen Bestimmungen nicht oder nur in unzurei-
chendem Masse erftllt sind.

2.3  Zuverwendende Kultivierungsgefasse

Zugelassene Kultivierungsgefasse

HINWEIS

Auf die Kultivierungsgefasse wirken insbesondere bei grossen
Geféssen und hohen Drehzahlen grosse Kréfte. Die Verwendung
von ungeeigneten oder defekten Kultivierungsgeféassen kann zu
Glasbruch und damit zu Sachschaden fihren.

Das Gerat ist fur die Verwendung der folgenden Geféasse mit den
speziell dafur vorgesehenen Halterungen konzipiert worden:

= Erlenmeyerkolben bis 5000 ml aus Borosilikatglas (z. B. Schott
Duran®) oder aus hochwertigem Kunststof, wie Polycarbonat (z. B.
Corning®) usw.

= Fernbachkolben bis 3000 ml aus Borosilikatglas (z. B. Schott Duran®)
oder aus hochwertigem Kunststof, wie Polycarbonat (z. B. Cor-
ning®) usw.

= Thomson Optimum Growth® Kolben bis 7000 ml
= Andere Geféasse mit dafiir ausgelegten Haltern:
— Reagenzglaser
— Zentrifugenrdéhrchen
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Kultivieren von Organismen der Risi-
koklasse 2

Tablare mit Sticky Stuf

2.4  Qualifziertes Personal
2.4.1 Bediener

— Mikrotiter-Platten
— Deep-Well-Platten

Um zu vermeiden, dass sich Geféasse bei sehr hohen Drehzahlen aus
den Klammern 16sen, mussen diese gegebenenfalls durch Kabelbinder
unterhalb der Federn oder durch eine andere, geeignete Massnahme
gesichert werden.

Bei der Kultivierung von pathogenen Organismen der Risikoklasse 2
in einem Labor der Schutzklasse 2 mussen besondere Massnahmen
ergrifen werden, um ein Austreten von Organismen zu verhindern.
Dies liegt in der Verantwortung des Anwenders.

Bei Einsatz des Geréts unter Schutzklasse 2 miissen zum Befestigen
der Kolben Edelstahlklammern in der richtigen Grosse verwendet
werden. Aufgrund von eingeschrénkter Besténdigkeit gegenliber Des-
infektionsmitteln sowie des Risikos des ungewollten Abldsens der
Kolben, ist die Sticky Stuf Haftmatte dazu nicht geeignet.

Des Weiteren wird empfohlen, Einweg-Kunststofkolben mit Schraub-
deckel und Filtermembran zu verwenden. Dabei wird angeraten, den
Deckel mit Klebeband gegen ungewolltes Ldsen zu sichern. Die Ver-
wendung von Glaskolben mit Stopfen aus Watte oder Papier bietet
keine ausreichende Sicherheit.

O Fur Tablare mit Sticky Stuf gelten besondere Bestim-
mungen, was die maximal erlaubten Drehzahlen
betrift. Diese mussen unbedingt beachtet werden,
um das Abldsen der Kultivierungsgefésse zu ver-
meiden.

Fir weiterfihrende Informationen, siehe  Kapitel
5.16 «Tablar mit Sticky Stuf» auf Seite 55.

Der Bediener bedient das Gerat im Rahmen der bestimmungsge-
massen Verwendung. Als Bediener sind nur Personen zugelassen, die
fir die Arbeit in einem Biotechnologielabor ausgebildet sind. Dazu
gehdren beispielsweise Folgende:

= Verfahrenstechniker, Bereiche Biotechnologie und Chemie

= Biotechnologen (Biotechniker)

= Chemiker mit Spezialisierung als Biochemiker, Chemiker Fachbe-
reich organischen Chemie oder Biochemie
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= Biowissenschaftler (Biologen) mit Spezialausbildung als Zytologen,
Bakteriologen, Molekularbiologen, Genetiker uam.

= Laboranten (Labortechniker) verschiedener Fachbereiche

Um das Gerat bedienen zu diirfen, muss der Bediener ausfiihrlich
eingewiesen worden sein und die Betriebsanleitung gelesen und ver-
standen haben.

Der Bediener muss in einer Unterweisung durch den Betreiber Uber die
ihm Ubertragenen Aufgaben und mdglichen Gefahren bei unsachge-
massem Verhalten unterrichtet werden. Aufgaben, die lber die Bedie-
nung im Normalbetrieb hinausgehen, darf der Bediener nur ausfuhren,
wenn dies in dieser Anleitung angegeben ist und der Betreiber ihn
ausdricklich damit betraut hat.

Personen, die sich in der Aushildung befnden, diirfen das Gerat nur
unter Aufsicht und gemass Anweisung einer ausgebildeten und qualif-
zierten Fachkraft benutzen.

2.4.2 Fachkraft

Die Fachkraft ist eine Einzelperson, die aufgrund ihrer einschlagigen
fachlichen Ausbildung, Schulung und/oder Erfahrung befahigt ist,
Risiken zu erkennen und Gefahrdungen zu vermeiden, die bei der Nut-
zung des Gerats auftreten. Die Fachkraft ist speziell fiir das Arbeitsum-
feld, in dem sie tatig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen
und Bestimmungen.

Zu den Fachkréften z&hlen beispielsweise die folgenden Personen-
gruppen:

» Elektrofachkrafte

= Fachkréfte fur Dekontamination

= Fachkrafte fur Demontage, Entsorgung und Recycling

2.4.3 INFORS HT Service-Techniker oder Vertragshandler

Bestimmte Arbeiten durfen nur durch Fachpersonal des Herstellers
oder durch autorisiertes Fachpersonal eines Vertragshéandlers durch-
gefuhrt werden. Andere Personen sind nicht befugt, diese Arbeiten
auszufuhren,
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2.5 Unbefugte

Als "Unbefugte" gelten all jene Personen, die sich im Arbeitsbereich
aufhalten kénnen, jedoch nicht fiir die Benutzung des Gerats gemass
den vorgangig genannten Anforderungen qualifziert sind.

Unbefugte dirfen das Geréat nicht bedienen oder sonst in irgendeiner
Form nutzen.

2.6  Verantwortung des Betreibers

Betreiber Unter "Betreiber" wird jener Personenkreis verstanden, der das Gerat
und die dafiir notwendige Infrastruktur zur Verfiigung stellt. Dem
Betreiber kommt eine besondere Verantwortung in Bezug auf die
Prozesse sowie die Qualifkation und die Sicherheit der Bediener zu.

Betreiberpfichten Das Gerat wird im gewerblichen und wissenschaftlichen Bereich ein-
gesetzt. Der Betreiber des Geréts unterliegt daher den gesetzlichen
Aufagen zur Arbeitssicherheit in einem Biotechnologielabor. Dabei gilt
insbesondere:

= Der Betreiber ist dafiir verantwortlich, dass die in einem Biotech-
nologielabor geltenden Arbeits- und Umweltschutzbestimmungen
eingehalten werden.

= Der Betreiber muss wéhrend der gesamten Einsatzzeit des Gerats
sicherstellen, dass es sich in einem ordentlichen und betriebssi-
cheren Zustand befndet.

= Der Betreiber muss dafir sorgen, dass vorhandene Sicherheitsein-
richtungen funktionsttichtig sind und nicht ausser Kraft gesetzt
werden.

= Der Betreiber muss dafir sorgen, dass nur qualifziertes Personal
am Gerat arbeitet und dieses ausreichend geschult wird.

= Der Betreiber muss sicherstellen, dass die Schutzausristung,
welche fir die mit dem Gerét durchzufiihrenden Arbeiten erforder-
lich ist, zur Verfigung steht und getragen wird.

= Der Betreiber muss sicherstellen, dass diese Betriebsanleitung wah-
rend der ganzen Einsatzdauer des Gerats in dessen unmittelbarer
Nahe immer zur Verfligung steht.

2.7 Restrisiken

Dieses Kapitel behandelt Restrisiken, die bei der normalen, bestim-
mungsgemassen Verwendung des Gerats immer vorhanden sind.
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Das Gerat wird elektrisch betrieben. Bei Berihrung mit spannungsfihr-
enden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Um lebensbedroh-
liche Situationen zu vermeiden, missen die folgenden Punkte
beachtet werden:

= Bei der Beschadigung von Isolationen das Gerat sofort von der
Stromversorgung trennen und die Reparatur veranlassen.

= Beiallen Arbeiten an den elektrischen Komponenten das Gerat von
der Stromversorgung trennen.

= Arbeiten an elektrischen Komponenten nur von Elektrofachkraften
ausfiihren lassen.

= Vor Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten das Geréat von
der Stromversorgung trennen.

= Keine Sicherungen Uberbriicken oder ausser Betrieb setzen.

= Beim Auswechseln von Sicherungen auf die korrekte Ampere-Zahl
achten.

= Das Netzkabel bei einem Defekt ausschliesslich durch ein gleich
bemessenes Netzkabel ersetzen.

= Feuchtigkeit von spannungsfiihrenden Teilen fernhalten. Diese
kann zum Kurzschluss fuhren.

= Niemals Abdeckungen von spannungsfiihrenden Teilen entfernen.

Bewegte Bauteile stellen grundsatzlich eine vom Gerét ausgehende
Gefahr dar, da bei Unachtsamkeit Korperteile gequetscht oder
geschirft werden kénnen.

Durch die orbitale Bewegung des Schitteltisches besteht aber keine
Gefahr, dass die Kleidung oder ein Kérperteil in das Gerat hineinge-
zogen werden. Die Gefahr, dass die Finger gequetscht werden, wurde
durch einen geniigend grossen Abstand zwischen Tablar und Geh&u-
sewand und einem Stoppmechanismus, der bei ofener Tur den Schiit-
telantrieb anhalt, weitestgehend gebannt. Dennoch darf die Bedie-
nung des Schittelguts erst nach vollstdndigem Stillstand des Schuttel-
tischs erfolgen.

Bei Anwendungen, die mit Temperaturen von tber 55 °C durchgefiihrt
werden, besteht die Gefahr, sich an den heissen Oberféchen im Innen-
raum, am Tablar oder auf den Kultivierungsgefassen zu verbrennen.

Bei Anwendungen mit Temperaturen von Uiber 55 °C hitzebesténdige
Schutzhandschuhe tragen.
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Gefahrliche Gase

Brennbare oder explosive Stofe

Atzende oder giftige Stofe

£\ A

Pathogene Organismen

Zubehor und Ersatzteile

Die Verwendung oder Herstellung von gefahrlichen Gasen, das heisst
giftigen oder erstickenden Gasen, birgt ein erhebliches gesundheitli-
ches Risiko, vor allem in kleinen R&umen. Um einen hohen Ausstoss an
gefahrlichen Gasen zu vermeiden, miissen folgende Massnahmen
ergrifen werden:

= Vor jeder Kultivierung unter Einsatz von geféhrlichen Gasen die
Gasanschlisse am Gerét kontrollieren.

= Die am Gerat vorhandenen Dichtungen in regelméssigen
Abstanden prifen und gegebenenfalls ersetzen.

= Gasflihrende Schldauche in regelmassigen Abstédnden auf Dichtheit
prufen.

Die Verwendung oder Herstellung von brennbaren oder explosiven
Stofen féllt nicht unter die bestimmungsgemasse Verwendung, da
das Gerét nicht explosionsgeschiitzt ist. Sind vom Betreiber solche
Anwendungen vorgesehen, muss die Eignung des Gerats unbedingt
mit den zustandigen lokalen Behérden abgeklért werden.

Bei Verwendung von verunreinigten Prozessgasen besteht Explosions-
gefahr. Daher ausschliesslich Prozessgase ohne Verunreinigung ver-
wenden.

Die Verwendung oder Herstellung von atzenden oder giftigen Stofen
birgt ein erhebliches gesundheitliches Risiko, das besondere Mass-
nahmen zum Schutz des Personals erforderlich macht.

Da solche Anwendungen bewusst vorgenommen werden, liegt es in
der Verantwortung des Personals, sich entsprechend zu schiitzen.

Das Gerat ist nicht fur die Kultivierung von pathogenen Organismen
der Risikoklassen 3 und 4 zugelassen. Dennoch kann es im Rahmen der
bestimmungsgemaéssen Verwendung vorkommen, dass unbewusst
pathogene Organismen wie Bakterien oder Viren geziichtet werden.
Kontakt mit pathogenen Organismen birgt ein erhebliches gesundheit-
liches Risiko. Es liegt daher in der Verantwortung des Personals, sich
ausreichend zu schitzen.

Falsche, imitierte oder vom Hersteller nicht autorisierte Ersatzteile und
unzuléssiges Zubehor stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es
wird daher empfohlen, Ersatzteile und Zubehor nur Gber einen Ver-
tragshandler oder direkt vom Hersteller zu beziehen.
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2.8  Sicherheitseinrichtungen

Geratesicherungen

Ubertemperaturabschaltung

Turuberwachung

2.9  Warnsymbole am Gerat

Warnsymbol

Das Gerat ist mit folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgestattet:

Das Gerat ist mittels zwei Schmelzsicherungen vor unzuléssig hoher

Stromaufnahme geschitzt. Der Einschub fur die Schmelzsicherungen

befndet sich unmittelbar tiber dem Netzanschluss auf der rechten

Gehéauseseite unter der Beschriftung MA/NS Fir Angaben zu den —je

nach Geratetyp — zu verwendenden Schmelzsicherungen, siehe
Kapitel 12.2.3 « Elektrische Anschluss- und Leistungswerte»

auf Seite 112,

Die Heizung des Geréts ist mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer
gegen Uberhitzen abgesichert. Dieser l6st aus, sobald die maximal
zuléssige Temperatur an der Heizung berschritten wird und schaltet
die Heizung umgehend aus.

Die Position der Tir wird elektrisch Gberwacht. Wird die Tur ge6fnet,
werden samtliche gefahrbringenden Bewegungen (Schiittelantrieb
und Lufter) umgehend gestoppt. Sobald die Tir wieder vollstédndig
geschlossen wurde, laufen der Schittelantrieb sowie die Liifter auto-
matisch wieder an.

Folgende Warnsymbole (Aufkleber) sind am Geréat angebracht:

Position Bedeutung

Am Anbauteil der opti-  Beim Anschliessen der Feuchtigkeits-
onalen Feuchtigkeitsre-  regelung zwecks Einhalten der gefor-
gelung auf der Riick- derten Wasserqualitat die Betriebsanlei-
seite des Gerats. tung beachten. Fur Informationen zu
der geforderten Wasserqualitat, siehe
Kapitel 12.4.2 «Hygienische Feuchtig-
keitsregelung (HHC)» auf Seite 119.
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Warnsymbol

Position Bedeutung

Am Gehause des Gerats  Gefahr durch elektrische Spannung.

im Bereich des Netzste- Die Abdeckungen des Gerats dirfen

ckers. nur durch ausgebildete Elektrofach-
kréfte oder autorisierte Servicetechniker
getfnet werden. Vor allen Arbeiten an
der elektrischen Anlage das Gerat aus-
schalten und den Netzstecker ziehen.

/I\ WARNUNG

Unleserliche oder fehlende Warnsymbole am Gerat fiihren dazu, dass
das Personal den Gefahren ausgesetzt wird, wovor diese warnen
sollen.

Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, dass alle Aufkleber mit
Warnsymbolen am Gerat stets in einwandfreiem Zustand sind.

2.10 Dekontaminationserklarung

Bei der Riicksendung des Geréts zur Reparatur, Demontage oder Ent-
sorgung ist es zur Sicherheit aller Beteiligten und aufgrund gesetzli-
cher Bestimmungen notwendig, dass eine rechtskonforme Dekontami-
nationserklarung vorliegt. Dabei ist Folgendes zu beachten:

= Das Gerét, Bauteil oder Zubehdr darf nur vollstandig dekontami-
niert an den Hersteller zuriickgeschickt werden.

= Der Betreiber ist dazu verpfichtet, eine Dekontaminationserklarung
vollstédndig und wahrheitsgetreu auszufillen sowie von der verant-
wortlichen Person unterzeichnen zu lassen.

= Die Dekontaminationserklarung muss aussen auf der Verpackung,
in der das Gerat zuriickgeschickt wird, angebracht werden.

= Die entsprechenden Formulare kdnnen direkt beim Hersteller oder
Vertragshéndler bezogen werden.

() Liegt der Riicksendung keine ausgefiillte und unter-
= zeichnete Dekontaminationserklarung bei oder ist
diese nicht aussen auf der Verpackung angebracht, so
wird die Fracht ungedfnet zu Lasten des Absenders
an ihn zuruckgeschickt (siehe auch AGB).
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3 Aufbau und Funktion

3.1 Standardfunktionen
3.1.1 Schuttelfunktion

Mechanik Der Schiitteltisch bewegt sich in einer kreisférmigen Bewegung. Der
Antrieb erfolgt durch einen Elektromotor, der tiber einen Antriebs-
riemen mit dem Schwungrad des Gerats verbunden ist. Um Verlet-
zungen zu vermeiden und ein einfaches Be- und Entladen zu ermdg-
lichen, wird der Antrieb automatisch ausgeschaltet, sobald die Tur
gedfnet wird.

In der Mitte befndet sich die exzentrisch rotierende Welle mit dem
Flansch (1) zur Aufnahme des Schiitteltischs. Das Gerat ist mit einem
Schittelhub von 25 mm oder 50 mm erhéltlich.

Das Bild links zeigt das Gegengewicht (2) zum Ausbalancieren der
Masse auf dem Schutteltisch. In den Ecken des Innenraumes befnden
sich die vier Lager (3) zur Stabilisierung des Schitteltischs.

Schutteltisch Der Schitteltisch dient zur Aufnahme des Tablars im Format

48 x 42 cm (Typ N), das in verschiedenen Ausfiihrungen erhaltlich ist,
Leisten an den Seiten (2), ein Anschlag (1) und zwei konische Zapfen
(3) sorgen fur eine korrekte Positionierung des Tablars.

Der Schiitteltisch ist mittels vier Innensechsrundschrauben (4) mit dem
Flansch verbunden. Zur Reinigung der Bodenwanne kann der Schiittel-
tisch durch das Lésen der vier Schrauben in der Mitte entfernt werden
( Kapitel 9.2.3 «<Bodenwanne reinigen und desinfzieren»

auf Seite 105).

Bedienung Die Bedienung des Parameters "Drehzahl" (RPM) erfolgt Gber die
Bedieneinheit. Fir Angaben zum Einstellen und Aktivieren des Parame-
ters, siehe  Kapitel 7.3 «Parameter einstellen, ein- und ausschalten»
auf Seite 75.

O Die zuléssigen Beladungsgewichte sind abhéangig von
der Position des Gerats im Stapel, des Schittelhubs
und der Schuttelgeschwindigkeit ( Kapitel 12.31
«Parameter Drehzahl (Schittelantrieb)» auf Seite 115).
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3.1.2 Temperaturregelung (Heizen)
Funktion Die Temperatur im Inkubationsraum wird Uber einen Pt100-Tempera-
tursensor (1) mit einem PID-Regler gesteuert. Drei Axialllifter (2) sorgen
Qe fur eine konstante Umwalzung der Luft und fir eine mdglichst kon-
( ,\b‘ 3 \Q"‘ stante und gradientenfreie Temperaturverteilung im Inkubationsraum.
N o m, AN Zum Erhitzen der Luft im Inkubationsraum befndet sich auf der
¢ / 2 rechten Seite des Gerats hinter der Blechabdeckung ein Heizelement.
it s Um Temperaturen unter Umgebungstemperatur zu erreichen, kann das
= Gerat optional mit einer Kiihlung ausgestattet werden.
‘: - Q Der Temperatursensor dient ausschliesslich dazu, die

Bedienung

Der Temperatursensor darf nicht aus der Halterung
genommen und in die Flussigkeit im Kolben getaucht
werden.

ﬂ Temperatur der Luft im Inkubationsraum zu messen.

Die Bedienung des Parameters "Temperatur” (7emp) erfolgt tber die
Bedieneinheit. Fiir Angaben zum Einstellen und Aktivieren des Parame-
ters, sieche  Kapitel 7.3 «Parameter einstellen, ein- und ausschalten»
auf Seite 75.
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3.2 Anschlisse und Schnittstellen

3.2.1 Netzanschluss

Der Netzanschluss befndet sich auf der rechten Seite des Gerats.

Das Gerat ist in drei verschiedenen Ausfiihrungen fur unterschiedliche
Netzspannungen erhaltlich:

= 230V 50Hz

= 230V 60Hz

= 115V 60Hz

G

Zwei Geratesicherungen unmittelbar neben dem Netzanschluss
schiitzen das Geréat vor unzuléssig hoher Stromaufnahme.

Das fiir den Anschluss an der Stromversorgung nétige landerspezif-
sche Netzkabel ist im Lieferumfang des Geréats enthalten. Bei einem
Defekt das Netzkabel ausschliesslich durch ein gleich bemessenes
Netzkabel ersetzen.

Vor dem Anschliessen des Gerats sicherstellen, dass die Spannungs-
werte des Gerats mit der ortlichen Netzspannung ubereinstimmen. Um
im Notfall die Stromversorgung des Geréts schnell unterbrechen zu
kdnnen, muss der Netzanschluss jederzeit zugéanglich sein.

Fur Informationen zu den elektrischen Anschlusswerten, siehe
Kapitel 12.2.3 « Elektrische Anschluss- und Leistungswerte»
auf Seite 112.

3.2.2 Alarmanschluss

Auf der rechten Gehduseseite befndet sich eine Buchse (Stereo-Klin-
kenstecker, 3,5 mm) zum Anschliessen des Gerats an eine Alarmanlage.
Sie ist mit ALARM EXTERN beschriftet. Die Buchse ist fiir maximal

34V AC/DC, | A ausgelegt. Das Alarmrelais ist permanent aktiviert,
solange der Alarm aktiv ist.

Belegung der Kontakte:

1 COM (common)

2 NC (normally closed)
3 NO (normally open)

3
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3.2.3 Ethernet-Schnittstelle

Das Gerat verfugt Uber eine Ethernet-Schnittstelle (RJ45-Buchse).
Diese befndet sich auf der rechten Seite des Gerats. Die Ethernet-
Schnittstelle kann fur folgende Zwecke genutzt werden:

= Integration des Gerdts in ein Netzwerk zur Steuerung des Gerats
Uber die Plattform-Software fur Bioprozesse eve®.

= Anschluss des Geréts an eine SPS zur Steuerung des Gerats
tiber ein SCADA System. Dazu wird je nach verwendetem Proto-
koll entweder das Profbus DP oder Modbus TCP Gateway bend-
tigt ( Kapitel 54 «Profbus DP und Modbus TCP Gateways»
auf Seite 64).

= Steuerung des Geréts Uber ein Labormanagement- oder Monito-
ring-System eines Fremdherstellers. Dazu muss ein Treiber entwi-
ckelt werden, welcher das verwendete Protokoll fiir die externe
Software ibersetzt. Die dazu ndtige Dokumentation des Kommuni-
kationsprotokolls kann bei INFORS HT bestellt werden.

Folgende Daten und Zustédnde werden uber die Ethernet-Schnittstelle
Ubertragen:

= Vom Gerat zur SCADA-/Bioprozess-Software: Soll- und Istwerte
der Parameter sowie Status der Tir und PIN-Funktion

= Von der SCADA-/Bioprozess-Software zum Gerét: Senden neuer
Sollwerte

Q Alarme und Fehlermeldungen werden nicht Gber
die Ethernet-Schnittstelle Gbertragen. Alarmgrenzen
kénnen je nach Anwendung entweder in eve® oder im
SCADA System defniert werden.

Fur weiterfiihrende Informationen zur Verwendung der Ethernet-
Schnittstelle, siehe  Kapitel 7.5 «Geréat Uber eve® bedienen»
auf Seite 83,

3.24 USB-Anschluss

Der USB-Anschluss an der rechten Seite der Bedieneinheit ist fir Ser-
vicezwecke reserviert und hat im Normalbetrieb keine Funktion.

T
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3.3  Ofnungen

3.3.1 Ablassofnung

Zum Ablassen von ausgelaufenen Flussigkeiten, Reinigungsmitteln
oder angesammeltem Kondenswasser befndet sich unten, nahezu in
der Mitte der linken Seite des Gehauses eine Ablassdfnung.

Die Ofnung ist bei der Lieferung mit einem gelben Stopfen ver-
schlossen. Eine Schlauchtiille (% Zoll) zum Anschluss eines Schlauches
(2 10 mm) wird mitgeliefert.

O Bei grossen Fullvolumen wird empfohlen, den Ablass-
schlauch zu installieren, um bei einem Kolbenbruch zu
verhindern, dass die Lager mit Fliissigkeit in Beriihrung
kommen.

Muiissen Sicherheitsaufagen erfllt sein, wie z. B. bei
Arbeiten mit gentechnisch verdnderten Organismen,
muss der Ablassschlauch in ein geeignetes, geschlos-
senes Aufanggefass gefiihrt werden. Dies kann bei-
spielsweise ein leerer Chemikalienbehalter sein, der
mit Folie verschlossen wird.

3.3.2 Luftungsschlitze

Das Gerat verflgt Giber mehrere Luftungsschlitze. Um sicherzustellen,
dass die Abluft ungehindert abziehen kann und Bauteile nicht Uber-
hitzen, muss beim Aufstellen des Geréats darauf geachtet werden,
dass diese Luftungsschlitze frei bleiben (seitlicher Mindestabstand zu
Wénden oder &hnliches: 80 mm).
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3.33 Ventilations6fnung

Eine Ofnung zur Ventilation des Innenraums befndet sich oben in
der Mitte der Riickseite des Gehé&uses. Die Ventilation dient zur Ver-
sorgung von bakteriellen Kulturen mit Sauerstof aus der Luft.

Die Ofnung mit einem Durchmesser von 22 mm ist mit einem Blech
mit Stopfen und O-Ring (1) abgedeckt. Das Blech kann auf zwei ver-
schiedene Weisen montiert werden:

= Ist der Stopfen (1) nach innen gerichtet und die abgekanteten Teile
des Bleches (2) stehen nach aussen, schliesst das Blech dicht ab.

= Ist der Stopfen (1) nach aussen gerichtet und die abgekanteten
Teile des Bleches (2) sind gegen das Gerat gerichtet, ergibt sich ein
Schlitz zur Ventilation.

Q Sind am Gerét die optional erhaltlichen Parameter
ﬂ "CO2" und/oder "Luftfeuchtigkeit" vorhanden, so wird

das Gerat mit geschlossener Ofnung ausgeliefert. Das
nachtragliche Ofnen der Ventilation kann in diesem
Fall zu einem stark erhéhten Gasverbrauch fiihren.

Sind die optionalen Parameter "CO." und/oder "Luft-
feuchtigkeit" nicht vorhanden, kann das Schliessen
der Ventilation zu einem Sauerstofmangel der Kultur
und somit zu geringem Wachstum fihren.

3.4 Arbeitslicht

Das Gerat ist mit einem Arbeitslicht ausgestattet. Dieses besteht aus
einem Print mit 3 weissen LEDs, der auf der rechten Geh&useseite in
der Nische unterhalb der Lifter angebracht ist.

Das Arbeitslicht wird automatisch eingeschaltet, sobald eine Taste
gedriickt oder die Tur gedfnet wird. Nach 2 Minuten ohne Eingabe
bzw. 2 Minuten nach dem Schliessen der Tir schaltet sich das Arbeits-
licht automatisch wieder aus.

Im Einstellungsmeni (Taste OPTION) kann das Arbeitslicht bei Bedarf
dauerhaft eingeschaltet oder ganz ausgeschaltet werden.
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Aufbau und Funktion

Der Inkubationsschittler ist je nach Ausfiihrung mit folgendem
Unterbau erhéltlich:

Einzelgerate, die auf einem Tisch platziert werden, verfigen als
Unterbau Uber ein Erdungsblech mit vier Gummifiissen. Die Gummi-
fiisse sind fest mit dem Gehduse verschraubt und kénnen in der Hohe
nicht verstellt werden. Tischmodelle missen daher immer auf einem
ebenen Untergrund platziert werden.

Sockel, 13 cm

INFORS WY

MINITRON

Einzelgerate sowie gestapelte Gerate kbnnen mit einem 13 cm hohen
Sockel ausgestattet werden. Der Sockel verfiigt Uber einen Stellfuss,
mit dem das Gerét nivelliert werden kann.

Sockel nivellieren

Um das Gerat mit hohen Drehzahlen betreiben zu kénnen, muss es
absolut gerade stehen. Deshalb ist der Sockel mit einem nivellierbaren
Fuss ausgestattet. Dieser befndet sich auf der rechten vorderen Seite
des Sockels.
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1 Verstellbarer Fuss
2 Sicherungsmutter (SW 19)
3 Sechskant zum Verstellen des Fusses (SW 14)

Zum Nivellieren des Sockels wie folgt vorgehen:

Sicherungsmutter (SW 19) des Stellfusses I6sen.

o0

Am Sechskant (SW 14) des Fusses die gewiinschte Hohe ein-
stellen.

Die korrekte Position des Gerats mit einer Wasserwaage auf
allen drei Achsen tberprufen.

-

Sicherungsmutter wieder fest anziehen.

CC

Mit beladenem Gerét die Drehzahl in Schritten von 50 min-
erhdhen. Dabei priifen und sicherstellen, dass keine Vibrationen
auftreten.

Bei einem 2er-Stapel miissen fir diesen Test beide

Gerate gleichmassig beladen, gestartet und mit
1 immer héherer Drehzahl betrieben werden.

Treten bei diesem abschliessenden Test Vibrationen auf, miissen die
zuvor beschriebenen Schritte wiederholt werden, bis ein ruhiger Lauf
Uber alle vorgesehenen Drehzahlbereiche erreicht ist.
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Steht das Geréat auf einem besonders rutschigen Boden, miissen unter
alle Fusse rutschfeste Unterlagen gelegt werden. So kann ein Wandern
des Gerats verhindert werden.

3.6 Bedien- und Anzeigeelemente

3.6.1 Netzschalter
\ ‘

3.6.2 Bedieneinheit

241 ©

21.2

200. ©
21 -

B 4B

Der Netzschalter befndet sich auf der rechten Seite des Geréats. Neben
dem normalen Ein- und Ausschalten dient der Netzschalter auch als
Notschalter.

O Wird das Gerit ausgeschaltet, bleiben alle Parameter-
Sollwerte gespeichert und das Gerat lauft sofort
wieder an, wenn es wieder eingeschaltet wird.

Samtliche Funktionen des Geréats kbnnen direkt Uber die Bedieneinheit
auf der Frontseite des Gerats gesteuert werden. Die Bedieneinheit ist
in einen Anzeige- und Bedienbereich aufgeteilt:

= Im Anzeigebereich auf der linken Seite werden unter anderem
Informationen zu Ist- und Sollwerten, Laufzeiten der Timer-Funk-
tion sowie Stérungsmeldungen angezeigt.

= Uber die Tasten im Bedienbereich auf der rechten Seite konnen die
Parameter sowie die Timer-Funktion eingestellt und die Grundein-
stellungen des Gerats angepasst werden.

Fur weiterfihrende Informationen zu den Anzeige- und Bedienele-
menten auf der Bedieneinheit, siehe  Kapitel 1.3 «<Bedien- und Anzei-
geelemente» auf Seite 12.

3.7 Kennzeichnungen am Gerat

3.7.1 Typenschild

Position

Das Typenschild zur Identifkation des Geréts befndet sich hinten auf
der rechten Gehduseseite, direkt iber dem Netzanschluss.
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Inhalt

INFORS MY

Designation:

Type:

S/N & Year:

Mains: VAC Hz
Current: A

Made in Switzerland c €
Infors AG, Rittergasse 27, CH-4103 Bottmingen

INFORS W

Das Typenschild dient der eindeutigen Identifzierung des Gerats und
enthélt folgende Informationen:

Name des Herstellers

Designation = Art des Gerats

Type = Geratetyp (Name)

S/N = Seriennummer

Year = Baujahr

Mains = Nennspannung und Frequenz
Current = Stromaufnahme

Anschrift des Herstellers
CE-Kennzeichnung

3.7.2 Kennzeichnung des Schuttelhubs

i

Auf dem Schiitteltisch vorne in der Mitte befndet sich ein Kleber zur
Identifzierung des Schuttelhubs (7Arow) des betrefenden Gerats.
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4 Optionen

Um das Gerat den spezifschen Anwendungssituationen anzupassen,
kann das Gerat mit verschiedenen Optionen erweitert werden. Die
Optionen kdnnen direkt beim Kauf des Gerats mitbestellt oder nach-
traglich eingebaut werden. Fiir detaillierte Informationen zu den ver-
fligbaren Optionen sowie fiir Beratung steht unser Kundendienst zur
Verfligung.

4.1 Kiuhlung
411 Aufbau und Funktion

Fir Prozesse, die tiefe Temperaturen erforderlich machen, kann das
Gerat mit einer Kiihleinheit ausgestattet werden. Die Kiihleinheit ist
auf der Riickseite des Gerats, von vorn gesehen, oben rechts einge-
baut. Mit der Kiihlung kénnen Temperaturen von bis zu 16 °C unter der
Umgebungstemperatur, minimal aber 4 °C erreicht werden.

Das Kéltemittel zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf, wodurch
die Kihleinheit weitestgehend wartungsfrei ist.

/\ VORSICHT

Im Betrieb erreicht die Oberfache des Kompressors der Kiihleinheit
Temperaturen um die 70 °C. Das Beruhren der heissen Oberféche
kann zu Verbrennungen fuhren.

Der Kompressor ist jedoch so eingebaut, dass er im Normalfall wéh-
rend des Betriebs nicht beriihrt werden kann.

4.1.2 Kuhlung bedienen

Die Bedienung der Kiihlung erfolgt Giber den Parameter "Temperatur"
(7Temp). Die Kuhlung wird automatisch aktiviert, wenn dies zum Errei-
chen des eingegebenen Sollwerts flr die Temperatur nétig ist.

Far Angaben zum Einstellen und Aktivieren des Parameters,
sieche Kapitel 7.3 «Parameter einstellen, ein- und ausschalten»
auf Seite 75.
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4.2  Hygienische Feuchtigkeitsregelung (HHC)
421 Aufbau und Funktion

1 Hygienische Feuchtigkeitsregelung
2 Feuchtesensor

Insbesondere bei kleinen Arbeitsvolumina (z. B. bei Verwendung von
Mikrotiter- und Deep-Well-Platten) und bei langen Kultivierungsproz-
essen kann ein Teil des Mediums verdunsten. Um die Verdunstung des
Mediums zu reduzieren, kann das Gerat mit einer hygienischen Feuch-
tigkeitsregelung ausgestattet werden. Diese reguliert die Feuchtigkeit
im Inkubationsraum auf einen defnierten Sollwert und sorgt so fiir ein
konstantes Kulturvolumen.

Die Feuchtigkeitsregelung ermdglicht sowohl das Befeuchten als auch
das Entfeuchten der Luft im Inkubationsraum.

= Befeuchten:

Mit einer gesteuerten Wasserpumpe wird Wasser tiber einen
Zulaufschlauch in eine Verdampferkammer gepumpt. Das Wasser
wird erhitzt, verdampft und wird anschliessend direkt in den
Inkubationsraum gespeist. Gleichzeitig wird durch eine Membran-
pumpe der Wasserdampf in der Verdampferkammer mit Umge-
bungsluft angereichert. Dies bewirkt, dass die Luft beim Eintritt in
den Inkubationsraum oberhalb des Taupunktes bleibt. Damit wird
verhindert, dass das Wasser im Inkubationsraum kondensiert.

= Entfeuchten:

Zum Entfeuchten der Luft im Inkubationsraum wird Umgebungs-
luft in den Inkubationsraum eingefiihrt. Dadurch sinkt die relative
Feuchte im Inkubationsraum, sprich die Luft wird abgetrocknet.
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Inkubationsraum

Luft-
pumpe

Wasser-
pumpe

Wasser Ein

Hinweise zur Benutzung

Zusatzliche Heizelemente

Dampf / Luft Aus

Verdampferkammer

Heizung

Zur Forderung des Wassers und der Luft sowie zur Erzeugung des
Dampfes ist das Gerat mit einer Wasserpumpe, Luftpumpe sowie
einer Verdampferkammer ausgestattet. Diese, sowie die Elektronik
der Feuchtigkeitsregelung, befnden sich in einem eigenen Gehause
an der Ruickseite des Geréts (1). Zur Messung der Luftfeuchtigkeit im
Inkubationsraum befndet sich an der Riickwand im Inkubationsraum
ein Feuchtesensor (2).

Folgende Punkte sind bei der Verwendung der Feuchtigkeitsregelung
zu beachten:

= Die Feuchtigkeitsregelung ist fiir den Betrieb bis maximal 40 °C
optimiert.

= Der Parameter "Temperatur” muss eingeschaltet sein.

= Die Entfeuchtung der Luft im Inkubationsraum erfolgt durch Zufuhr
von Umgebungsluft in den Inkubationsraum. Die kleinstmdgliche
Feuchtigkeit im Inkubationsraum entspricht daher der Feuchtigkeit
der Umgebungsluft.

Als zusatzliches Mittel zur Vermeidung von Kondensation im Inkubati-
onsraum ist das Gerat mit mehreren Heizelementen ausgestattet (Tur-
heizung und Turdichtungsheizung). Diese werden automatisch akti-
viert, sobald die Feuchtigkeitsregelung eingeschaltet wird.
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422 Anschlussbedingungen

INFORS W

Vor Inbetriebnahme der Feuchtigkeitsregelung muss die Einheit an die
Wasserversorgung angeschlossen werden. Es gibt zwei Méglichkeiten
der Wasserversorgung:

= Drucklos aus einem Wassertank
= Mit Vordruck von maximal 2 bar aus einer Druckwasserleitung
Der Anschluss fir die Wasserzufuhr fiir die Feuchtigkeitsregelung

befndet sich unten am Gehéause und ist fir PTFE-Schlauche mit 3.2 mm
Aussendurchmesser ausgelegt.

HINWEIS

Die Verwendung von Leitungswasser — auch als geringe Beimen-
gung zu Reinstwasser — kann schnell zu Verkalkungen im Verdampfer
der Befeuchtungseinheit fiihren, wodurch das einwandfreie Funktio-
nieren beeintrachtigt wird.

Der Zusatz von Reinigungsmitteln, Desinfektionsmitteln oder ahnli-
chen Chemikalien zu dem Wasser fiir die Feuchtigkeitsregelung kann
zu Schaden am Gerat fuihren. Deshalb nur Wasser gemaéss Spezifka-
tion ohne Zusatze verwenden.

Fir einen optimalen Betrieb wird Ultra-Rein-Wasser oder WFI
(Wasser fur Injektionszwecke) empfohlen.

O Wird ein Wassertank fiir die Wasserversorgung ver-
wendet, kann dieser im Betrieb entweder auf dem
Gerat oder auf dem Boden platziert werden. Bei
der Erstinbetriebnahme und immer dann, wenn der
Zulaufschlauch leer ist, ist es jedoch notwendig, den
Wassertank hoher als das Gehduse der Feuchtigkeits-
regelung zu platzieren (z. B. auf dem Gerét), bis
der Zulaufschlauch vollstandig mit Wasser gefullt ist.
Dies ist notwendig, da die maximale Ansaughéhe der
Pumpe im trockenen Zustand begrenzt ist.

4.2.3 Feuchtigkeitsregelung bedienen

%
Humidity

Die Bedienung der Feuchtigkeitsregelung erfolgt tiber den Parameter
"Luftfeuchtigkeit" (Humidity).
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Um Kondensation an den Wanden des Innenraums zu verhindern, wird
I der Verdampfer der Feuchtigkeitsregelung erst eingeschaltet, wenn

H EA der Temperatur-Sollwert (+ 1 °C) erreicht ist. Nach dem Einschalten des

Parameters und dem Erreichen des Temperatur-Sollwerts dauert es

ca. 5 Minuten, bis der Verdampfer aufgeheizt ist. Wéhrend dieser Zeit

wird abwechselnd der Istwert der Luftfeuchtigkeit sowie die Meldung
HEAT angezeigt.

O Falls der Parameter dauerhaft im Zustand HEAT ist,
prifen, ob der Parameter "Temperatur" eingeschaltet
ist. Dieser muss zwingend eingeschaltet sein, damit
die Feuchtigkeitsregelung genutzt werden kann.

Far Angaben zum Einstellen und Aktivieren des Parameters,
sieche Kapitel 7.3 «Parameter einstellen, ein- und ausschalten»
auf Seite 75.

4.3  COz-Regelung

431 Sicherheitshinweise

/A\ VORSICHT

Im Normalbetrieb werden laufend kleine Mengen CO; an die Umge-
bung abgegeben. Insbesondere in kleinen Raumen kann austre-
tendes CO> zu Unwohlsein, Bewusstlosigkeit oder zum Tod durch
Ersticken fihren,

- Der Betreiber ist verpfichtet ein Uberwachungssystem zu instal-
lieren, welches die CO2 Konzentration im Raum permanent tber-
wacht und auswertet.

— Das Gerat bei Verwendung der CO2-Regelung nur in gut beluf-
teten R&umen betreiben.

— Die lokalen Arbeitsschutzgesetze und Vorgaben in Bezug auf die
Verwendung von COz und deren Grenzwerte beachten.

— Die Gaszuleitungen regelmaéssig auf Dichtigkeit Uberprifen.

O Das Ofnen der Ventilationséfnung auf der Riickseite
des Gerats kann zu einem stark erhdhten Gasver-
brauch fiihren. Daher wird empfohlen, die Ventila-
tions6fnung geschlossen zu lassen, wenn die CO»-
Regelung genutzt wird.
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4.3.2 Aufbau und Funktion

Funktionsbeschreibung

CO,-Sensor

| ———
'q

4.3.3 Anschlussbedingungen

Gasversorgung

Schlauche

INFORS M1

Die optionale CO>-Regelung erlaubt die Anreicherung der Atmosphére
im Innenraum um 0 % bis 20 % CO.. Die CO2-Regelung eignet sich ins-
besondere fiir die Kultivierung von Saugerzellen und Algen, da das CO»
flr einen stabilen pH-Wert der Kulturlésung sorgt.

Die CO>-Zufuhr wird Uber ein geregeltes Ventil gesteuert. Die Zufuhr
von CO2 muss Uber eine externe Versorgung mit regelbarem Druck
sichergestellt werden. Fiir den Anschluss befndet sich auf der rechten
Gehéuseseite eine Schlauchstecktillle fur einen Schlauchdurchmesser
von 3 mm bis 4 mm.

Der CO2-Sensor zur Messung und Regelung des CO>-Gehalts befndet
sich auf der rechten Seite des Inkubationsraums.

Die hausseitige CO2-Gasversorgung muss folgende Bedingungen
erflllen:
= Konstanter Eingangsdruck von maximal 0,5 bar (+ 0,1)

= Ausschliesslich sauberes, trockenes, 6l- und staubfreies Gas ver-
wenden.

Der Anschlussschlauch muss folgende Bedingungen erfullen:

= Ausschliesslich druckfeste und intakte Schlauche verwenden.

= Ausschliesslich Schlduche mit passendem Durchmesser verwenden,
gegebenenfalls einen Adapter verwenden.

= Schlauche mit Schlauchschellen sichern.
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434 CO2-Regelung bedienen

Die Bedienung der CO2-Regelung erfolgt tiber den Parameter "CO"
(CO2). Um das Austreten von grossen Mengen CO:z zu verhindern,

wird die CO2-Regelung automatisch ausgeschaltet, wéhrend die Tir
o gedfnetist.

FUr Angaben zum Einstellen und Aktivieren des Parameters,

sieche Kapitel 7.3 «Parameter einstellen, ein- und ausschalten»
auf Seite 75.

4.4 Entfernbarer Zwischenboden

Als Option ist ein Zwischenboden (ca. 503 mm x 426 mm) fiir statische
Inkubation erhaltlich. Dieser erlaubt das statische Inkubieren von Kul-
turen unter den nahezu gleichen klimatischen Bedingungen wie fur die
Kulturen auf dem Schiitteltisch.

HINWEIS

Der eingesetzte Zwischenboden kann die klimatischen Bedingungen
im Inkubationsraum verandern und zu héheren Toleranzen fiihren,
da dieser die Luftzirkulation behindert. Um Schaden an den Kulturen
zu vermeiden, sollte das Klima 6fters ober- und unterhalb des Zwi-
schenbodens kontrolliert und gegebenenfalls mit mobilen Sensoren
Uberwacht werden.

Der Zwischenboden kann auf zwei verschiedenen Héhen einge-
schoben und leicht ganz entfernt werden.
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45  Verdunkelung

4.6  Analogausgang
46.1 Aufbau und Funktion

4.6.2 Anschlussbelegung

Kanal Anschluss

1 lout0 / AGNDO

2 loutl / AGND!

3 lout2 / AGND2

4 lout3 / AGND3/4
5 lout4 / AGND3/4

INFORS W

Abhangig von der Position des Zwischenbodens konnen auf dem
Tablar darunter folgende Schiittelkolben platziert werden:

= Befndet sich der Zwischenboden in der unteren Position, kénnen
auf dem Tablar Schittelkolben von bis zu 1 Liter Volumen (maxi-
male Hohe: 220 mm) platziert werden.

= Befndet sich der Zwischenboden in der oberen Position, kénnen
auf dem Tablar Schuttelkolben von bis zu 3 Liter Volumen (maxi-
male HOhe: 320 mm) platziert werden.

Die Glasscheibe der Tir kann innen mit einer weissen Klebefolie abge-
deckt werden. Diese dient zur Verdunkelung des Inkubationsraums.

Das Geréat kann optional mit einem Analogausgangs-Modul ausge-
stattet werden. Dieses stellt 8 Kandle zur Verfiigung, Giber welche Ist-
und Sollwerte an ein externes Gerat ibertragen werden kénnen.

Das Ausgangsmodul befndet sich auf Riickseite in einem eigenen
Gehause. Der Signalbereich entspricht 4 mA bis 20 mA bei einer
Genauigkeit von + 0,05 mA.

Das Kabel muss betreiberseitig konfektioniert und angeschlossen
werden. Zum Anschliessen des Kabels kann der Deckel des Gehéduses
durch Losen der vier Innensechsrund-Schrauben (M4x6) demontiert
werden. Das Kabel wird durch eine Kabelverschraubung aus dem
Gehéause gefihrt. Diese sichert das Kabel sowie das Ausgangsmodul
vor mechanischen Einfiissen und Feuchtigkeit.

Die Anschliisse des Ausgangsmoduls sind wie folgt belegt:

Funktion Signalbereich

Temperatur Istwert 0 °C bis 100 °C = 4 mA bis 20 mA
Temperatur Sollwert

Drehzahl Istwert 0 min- bis 500 min- = 4 mA bis 20 mA
Drehzahl Sollwert

CO3 Istwert 0 % bis 20 % = 4 mA bis 20 mA
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Kanal Anschluss Funktion Signalbereich
6 lout5 / AGND5 CO; Sollwert
7 lout6 / AGND6/7 Feuchte Istwert 0 % bis 100 % = 4 mA bis 20 mA
8 lout? / AGND6/7 Feuchte Sollwert
Vout0 15 14 (B) GND)
Tout0 (R) +Vs
| AGNDO (G) Data-
Voutl (Y) Data+
| Toutl NC

AGNDI NC
Vout2 Tout?
Tout2 Vout7
AGND2 AGND6/7
Vout3 Tout6
Tout3 Vout6
AGND3/4 AGNDS5S
)| Voutd Tout5
Tout4 28 1 Vout5

4.7 Kabeldurchfiihrung
4.7.1 Aufbau und Funktion

Auf der linken Gehauseseite kann eine dichte Durchfiihrung fir Kabel
und Schlduche angebracht werden. Diese kann genutzt werden, um
zuséatzliche Sensoren oder Begasungen in den Inkubationsraum zu
fihren,

Die Durchfiihrung reduziert Verluste an Warme und/oder Feuchtig-
keit und gegebenenfalls den Verbrauch an Gas, wenn Kabel oder
Schlauche in den Inkubationsraum gefiihrt werden mdissen.

Die Durchfuihrung besteht aus einem stabilen, schwarzen Rahmen (1),

in den blaue, dichtende Elemente (2) eingelassen sind. Diese Elemente
1 kdnnen durch Herausnahme von Lagen der Kabel- bzw. Schlauchstérke

angepasst werden. Das ganze Teil ist mittels vier Raéndelschrauben (3)
2 am Gehause befestigt.
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4.7.2 Kabeldurchfihrung verwenden

Wird ein externes Gerat, das mit Netzspannung versorgt wird, auf
dem laufenden Schitteltisch betrieben, besteht die Gefahr, dass das
Kabel bricht oder gequetscht wird. Dadurch besteht Lebensgefahr
durch Stromschlag.

— Mit Netzspannung betriebene Gerate dirfen nur bei ausgeschal-
teter Schuttelfunktion verwendet werden (z. B. in Verbindung
mit dem Parameter "Temperatur").

— Der Betrieb eines mit Netzspannung betriebenen Gerats in
Verbindung mit dem Parameter "Luftfeuchtigkeit" ist nur dann
erlaubt, wenn das Gerat ausreichend gegen Feuchte geschitzt
ist. Dazu die zulassigen Umgebungsbedingungen furr den Betrieb
des Gerats beachten.

HINWEIS

Um Sachschéden zu vermeiden, beim Verlegen der Kabel und/
oder Schlduche im Inkubationsraum darauf achten, dass diese nicht
scheuern oder eingeklemmt werden.

Um Kabel und Schlduche sachgerecht in den Inkubationsraum zu
fiihren, wie folgt vorgehen:

1. ) Randelschrauben am Rahmen der Kabeldurchfiihrung losen.
2. ) Kabeldurchfihrung abnehmen.

3. ) Den blauen Innenteil aus dem Rahmen driicken.
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4. , Die blauen Module in der Mitte teilen und so viele Lagen der
Segmente entnehmen, bis die Ofnung leicht kleiner ist als der
Durchmesser des Kabels oder Schlauches.

O Die herausgenommenen Teile der Segmente im
mitgelieferten Beutel aufbewahren. Sie dienen
zum Wiederverschliessen der Schlauchdurch-
gange, wenn diese nicht bendtigt werden.

5. ) Die Modulhélften um die Kabel und/oder Schlduche legen.

Die Modulhélften missen so aufeinanderpassen, dass beim Auf-
einandersetzen ein ca. 0,1 bis 1,0 mm breiter Spalt zwischen den
Modulen verbleibt. Dadurch ist sichergestellt, dass die Durchfiih-
rung im montierten Zustand ausreichend abdichtet.

6. ) Schlauche und/oder Kabel durch die Ofnung des Rahmens
fuhren.

. Innerer Rand des Rahmens und die Modulteile gut mit dem mit-
gelieferten Lubrikationsgel (Roxtec) einfetten.

C

8. ) Die um die Kabel gelegten und die vollstandigen Module wieder
in den Rahmen driicken. Dabei darauf achten, dass alle Modul-
teile in einer Ebene liegen.

9. ) Kabel und/oder Schlauche durch die Gehause6fnung fihren.
10. ) Rahmen mit den Réndelschrauben am Gehause festschrauben.

Zum Verschliessen einer voriibergehend nicht bendtigten Ofnung
wird ein roter Stopfen fiir einen Standarddurchmesser (8 mm) mitge-
liefert.

09122024 Seite 47 von 130



Minitron - Betriebsanleitung

Zubehor

5 Zubehor

5.1 Tablare

Abbildung

Im folgenden Kapitel ist sdmtliches Zubehdr beschrieben, das stan-
dardmaéssig fur das Gerét erhdltlich ist. Fur besondere Anwendungen
steht unser Kundendienst fur Beratungen zur Verfugung.

Fur das Gerét sind verschiedene Tablare erhéltlich, die einzeln dazuge-
kauft oder gleich mit dem Gerét bestellt werden kdnnen.

Neben dem Universaltablar, welches frei bestiickt werden kann,
stehen diverse festbestiickte Tablare fur unterschiedliche Einsatz-
zwecke zur Auswahl. Fest bestiickte Tablare sind mit je einem Klam-
mertyp ausgeristet. Sie werden eingesetzt, wenn fur bestimmte
Aufgaben nur eine einzige Kolbengrdsse verwendet werden soll. Im
Gegensatz zum Universaltablar kdnnen die Halterungen nicht gewech-
selt werden. Tablare mit fester Bestiickung haben eine bis zu 20 %
hohere Kapazitat als ein individuell bestiicktes Universaltablar. Da
nicht auf das Raster der Bohrungen geachtet werden muss, kénnen
die Klammern enger gesetzt werden.

Folgende Tablare stehen zur Verfiigung:

Bezeichnung

Universaltablar

Tablar mit Stahlklammern

Tablar mit Stifthalterungen fiir Mikrotiter- und Deep-Well-Platten
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Abbildung Bezeichnung
/\\ Tablar mit Klemmbefestigung fir Mikrotiter- und Deep-Well-Platten
N
= N\ \ -
N
\ -
Tablar mit Schiebeleisten
. Tablar mit Sticky Stuf
5.11 Universaltablar
Ubersicht Das als "Universaltablar' bezeichnete Tablar ist mit Bohrungen auf
einem Raster versehen, so dass es nach Belieben bestiickt werden
kann. Fur die Bestiickung stehen verschiedene Klammern und Rea-
- genzglashalter zur Verfiigung, die je nach Bedarf beliebig kombiniert
o) werden kénnen (- Kapitel 5.2 «Klammern und andere Halterungen»
U ‘/' auf Seite 58).

Das Universaltablar ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt und kann
bei Bedarf im Autoklav sterilisiert werden.

Das Universaltablar kann auch mit den separat erhaltlichen Sticky Stuf
Haftmatten beklebt werden.
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Technische Daten Angabe

Material

Grosse

Gewicht
Gewindebohrungen
Anzahl Gewindebohrungen
Raster Gewindebohrungen

Sterilisation im Autoklav

5.1.2 Tablar mit Stahlklammern

INFORS

Wert

Aluminium

480 x 420 mm
2,5 kg

M4

224

28,28 x 28,28 mm

JA

Die Bestiickung des gesamten Tablars mit gleichen Klammern ergibt

R
< ) }\F die folgenden Kapazitaten:

Kolbengroésse [ml]

25

50

100

250

500

1000

2000

3000

Anzahl Kolben pro N-Tablar

105

69

46

25

15

10
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5.1.3 Tablar mit Stifthalterungen

Ubersicht Far Anwendungen, bei denen hohe Stiickzahlen von Mikrotiter- oder
Deep-Well-Platten inkubiert werden sollen, stehen verschiedene Tab-
lare mit Stifthalterungen zur Verfligung. Diese ermdglichen das
Beladen mit Mikrotiter- und Deep-Well-Platten in mehreren Lagen.

| | Die Tablare sind fur Platten mit den Abmessungen 85,1 x 127 mm aus-
gelegt.

Um eine optimale Sauerstofversorgung der Kulturen zu erzielen,
kdnnen bei gestapelten Platten Abstandshalter zwischen den Platten
eingesetzt werden. Diese gibt es in zwei Ausfihrungen:

Die Ringspacer (H6he 10 mm) werden
einzeln uber die Stifte geschoben. Dies
erlaubt es, je nach Art der Beladung
des Tablars, einzelne Platten oder Plat-
tenstapel zu entnehmen.

Die Quickload-Spacer sind lange Plastik-
streifen (Hohe 4 mm), die GUber mehrere
Platten reichen, so dass beim Beladen
Zeit gespart werden kann.

HINWEIS

Die Abstandshalter bestehen aus Kunststof und kdnnen daher nicht
autoklaviert werden.
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Technische Daten

Angabe Wert
Material Aluminium
Befestigungsschrauben M5 x 12
Reinigung Milder Neutralreiniger
Desinfektion Handelstbliches

Desinfektionsmittel
Sterilisation im Autoklav JA

Aussenabmessungen der Mikro- 85,1 X 127 mm
titer-Platten

Hohe der Deep-Well-Platten 42 mm

5.14 Tablar mit Klemmbefestigung

Ubersicht

Fur die Befestigung von Mikrotiter- und Deep-Well-Platten gibt es
eine schnell zu bedienende Klemmhalterung. Diese Klemmhalterung
wird in zwei Ausfuihrungen angeboten:

Tablar mit fachen Klemmbefestigungen (horizontale Inkubation): Die
fache Klemmbefestigung ist ein aus Blech geformtes Profl, das an
einer Seite mit einer gewinkelten Leiste (2) ausgestattet ist. An der
anderen Seite befndet sich eine Kante, die mit einer Moosgummi-
schnur (3) ausgelegt ist. Zur Positionierung der Mikrotiter-Platten oder
Deep-Well-Platten befnden sich an der Kante zwei Abstandshalter (1).

£
1 ' 2

Tablar mit gekippten Klemmbefestigungen mit einem Winkel von 20°
(gewinkelte Inkubation): Die gekippte Klemmleiste ist ein pultartig
geformtes Blech mit zwei Proflen. Das untere Profl ist eine gewinkelte
Leiste (3). Das obere Profl ist ein U-Profl, in das eine Zellkautschuk-
schnur (2) eingefugt ist. Zur Positionierung der Mikrotiter-Platten oder
Deep-Well-Platten befnden sich am oberen Profl zwei Abstandshalter

),
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Die Tablare mit Klemmbefestigungen sind fur Mikrotiter- und Deep-
Well-Platten mit den Abmessungen 85,1 mm x 127 mm konzipiert.

Um eine ausreichende Klemmwirkung zu erzielen, missen Platten mit
einer Steghdhe von 3 mm verwendet werden.

85,1 mm

127 mm

Angabe

Material Schiene
Material Moosgummi
Temperaturbereich
Reinigung

Desinfektion

Sterilisation im Autoklav

Grosse Mikrotiter-Platten /
Deep-Well-Platten

3mm

Wert

Aluminium

CR Kautschuk

<80°C

Milder Neutralreiniger

Handelsiibliches
Desinfektionsmittel

NEIN

85,1 x 127 mm
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INFORS

5.15 Tablar mit Schiebeleisten

Ubersicht

Technische Daten

Tablare mit Schiebeleisten ermdglichen das Fixieren von Gefassen mit
den verschiedensten Formen. Die Schiebeleisten kdnnen an jeder
gewunschten Stelle der Haltestangen fxiert werden. Dadurch kénnen
auch Flaschen mit senkrechten Wénden und einem gewdlbten Boden
befestigt werden.

Die mit einem weichen Material ummantelten Leisten sind auf zwei
unterschiedlichen Ebenen angeordnet, um unterschiedliche Flaschen-
gréssen sicher zu halten.

Der Lieferumfang des Tablars umfasst den fest montierten Rahmen
und 5 bewegliche Schiebeleisten.

Angabe Wert
Material Aluminium, Kunststof
Zellkautschuk-Matte EPDM Zell-Kautschuk
Zellkautschuk-Mantel Armafex
Reinigung Milder Neutralreiniger
Desinfektion Handelsibliches

Desinfektionsmittel

Max. Betriebstemperatur 65 °C
Sterilisation im Autoklav NEIN
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5.1.6 Tablar mit Sticky Stuf

HINWEIS

Bildet sich auf dem Tablar oder den Kultivierungsgefassen Kon-
densat, ist die Haftwirkung des Sticky Stuf nicht mehr gewéhrleistet.
Dadurch kénnen sich Kultivierungsgefasse von der Haftmatte 16sen
und zerbrechen,

Bei Verwendung des Sticky Stuf daher Folgendes beachten:

- Sicherstellen, dass sich auf dem Tablar und den Kultivierungsge-
fassen kein Kondensat bildet. Dies ist insbesondere dann nétig,
wenn die Kultivierung bei niedrigen Temperaturen gestartet und
dann die Temperatur erh6ht wird.

- Kultivierungsgeféasse, die im Kiihlschrank gelagert wurden, zuerst
auf Umgebungstemperatur aufwérmen lassen, bevor sie auf der
Haftmatte platziert werden.

= Wenn hohe Flexibilitét bei der Bestlickung des Tablars gefragt ist,
stellt das Tablar mit Sticky Stuf eine ideale Alternative dar.

= Esistallerdings zu beachten, dass die Drehzahlen bei Verwendung
des Sticky Stuf eingeschrénkt sind (siehe dazu Tabelle am Ende
dieses Kapitels).

Q Aufgrund von eingeschrankter Bestéandigkeit gegen-
uber Desinfektionsmitteln sowie des Risikos des
ungewollten Abldsens der Kolben, eignet sich der
Sticky Stuf nicht fiir das Kultivieren von pathogenen
Mikroorganismen.

Zur Benutzung des Sticky Stuf = Ausschliesslich Gefasse mit einem breiten, fachen Boden ver-
wenden. Grosse Erlenmeyerkolben (z. B. 3000 ml) haften starker als
kleine (z. B. 500 ml).

= Esist darauf zu achten, dass sich die Kolben mit der ganzen Boden-
féache auf der Haftmatte befnden. Sie dirfen keinesfalls Uber den
Tablarrand hinausragen.

= Vor dem Gebrauch Gefésse auf Beschadigungen tberprifen, gege-
benenfalls austauschen.

Niemals beschadigte Geféasse verwenden!

= Vor dem Aufsetzen der Gefésse sicherstellen, dass die Bodenfache
trocken, sauber und fettfrei ist.

09122024 Seite 55 von 130



Minitron - Betriebsanleitung

Zubehor

Haftmatte ersetzen

Vor dem Schiittelvorgang sachte an jedem Geféss ziehen, um
sicher zu stellen, dass alle fest kleben.

Bei hoher Feuchte und tiefen Temperaturen oder markanten Tem-
peraturspriingen (z. B. bei Verwendung der Timer-Funktion) auf die
Bildung von Kondenswasser achten. Aufgrund von Kondenswasser
kdnnen sich die Geféasse von der Haftmatte abldsen.

Um die Gefésse zu entfernen, sanft und gleichmassig am Hals
ziehen oder driicken und einige Sekunden warten.

Niemals Gewalt anwenden!

Bei grossen Gefassen kann es 20 bis 30 Sekunden dauern, bis sie
sich von der Haftmatte l6sen.

Festsitzende Gefésse kdnnen mit Wasser von der Haftmatte gel6st
werden, indem mit einer Spritze Wasser unter die Kolben gespritzt
wird.

Besonders Fernbachkolben kénnen wegen ihrer Form (grosse
Bodenféache, kurzer Hals) schwer zu entfernen sein. Bei Bedarf
einen Teil der Haftmatte mit der mitgelieferten Schutzfolie abde-
cken.

Die Haftkraft kann aufgrund von Staub und Verschmutzung mit
der Zeit nachlassen. Zur Reinigung und zur Wiederherstellung der
vollen Haftkraft die Oberfachen mit einer Burste oder einem Topf-
schwamm und klarem Wasser und milder Seife (Geschirrspilmittel)
kréftig abreiben. Danach iber Nacht trocknen lassen.

Zur Desinfektion eignen sich quaternare Ammoniumverbindungen.

Einwirkzeiten beachten und griindlich mit Wasser nachspllen. Bei
regelméssiger Desinfektion muss die Haftmatte mdglicherweise
friher ersetzt werden.

Zum Auswechseln der Haftmatte wie folgt vorgehen:
1. ) Tablar grindlich mit Wasser benetzen.

2. ) Haftmatte an einer Seite vom Tablar |6sen und dabei schrag

nach oben ziehen.

3. ) Tablar mit Aceton entfetten und neue Haftmatte nass anbringen

(gemass separater Montageanleitung). Schutzfolie erst vor
Gebrauch entfernen.

Die abgelOste Haftmatte ist wieder verwendbar und kann
nach Regeneration in Wasser erneut angebracht werden.
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Gebrauchsdauer

Geeignete/ungeeignete Gefasse
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Sticky Stuf ist ein Verbrauchsmaterial, das typischerweise alle 2 bis

5 Jahre ersetzt werden muss. Die Gebrauchsdauer hangt stark davon
ab, wie das Material verwendet und gereinigt wird. Bei regelméssigem
Einsatz von aggressiven Chemikalien zur Reinigung oder Desinfektion
wird empfohlen, den Sticky Stuf alle 2 Jahren zu ersetzen.

HINWEIS

Durch normale Alterung und/oder Verwendung aggressiver Chemi-
kalien verringert sich die Haftkraft. Dadurch kénnen sich Gefésse
I6sen und damit das Gerét beschadigen.

— Stark abgenutzte Haftmatten ersetzen.

— Nur absolut saubere, trockene und fettfreie Haftmatten ver-
wenden.

— Haftkraft vor der Verwendung prifen. Bei Unsicherheit Schiittel-
drehzahl langsam erhéhen und den sicheren Halt der Gefasse
prufen.

Sticky Stuf eignet sich zur Verwendung in Kombination mit folgenden
Geféassen:

= Erlenmeyer- oder Fernbachkolben aus Glas oder Polycarbonat mit
glattem Boden und ohne Bombierung

Bei Verwendung ungeeigneter Gefasse ist die Haftkraft stark einge-
schrankt. Werden ungeeignete Gefésse in Kombination mit dem Sticky
Stuf genutzt, liegt es in der Verantwortung des Benutzers zu prifen,
ob die Haftkraft ausreichend ist. Zudem sind bei Verwendung unge-
eigneter Gefésse nur reduzierte Drehzahlen mdglich. Zu den ungeeig-
neten Gefassen gehdren beispielsweise Folgende:

= Hohe und schmale Geféasse

= Flaschen

= Erlenmeyerkolben mit bombiertem Boden und entsprechend redu-
zierter Kontaktfache
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Maximale Schitteldrehzahlen mit
Sticky Stuf

Schott Duran® Glas-Erlenmeyerkolben

25 bis 750 ml
1000 ml
2000 ml
3000 mi

5000 ml

Corning Plastik-Erlenmeyerkolben

125 bis 3000 ml

Corning Plastik-Fernbachkolben

3000 ml

Um zu gewdhrleisten, dass sich die Kolben nicht von der Haftmatte
I6sen, ist die maximal zuldssige Drehzahl bei Verwendung der Haft-
matte eingeschrankt.

O Die folgenden Richtwerte gelten nur fur unbescha-
- digte, absolut trockene und fettfreie Haftmatten und

Kolben. Werden alte oder verschmutze Haftmatten
verwendet, besteht das Risiko, dass sich Kolben auch

bei tieferen Drehzahlen |6sen.

Fullung Maximal zul&ssige Drehzahl
Hub 25 mm Hub 50 mm

20 % 250 min-t 200 min-t

20 % 300 min+! 250 min-t

20 % 300 min-t 250 min-t

20 % 350 min-t 300 min-t

20 % 300 min-t 250 min-!

Fullung Maximal zul&ssige Drehzahl
Hub 25 mm Hub 50 mm

20 % 300 min-t 200 min-t

Fullung Maximal zul&ssige Drehzahl
Hub 25 mm Hub 50 mm

20 % 300 min-t 250 min-!

5.2 Klammern und andere Halterungen

5.2.1 Klammern

Zur individuellen Bestiickung des Universaltablars stehen verschiedene
Klammern und Halterungen zur Verfiigung.

Flr die Bestuckung eines Universaltablars stehen Klammern in ver-
schiedenen Gréssen zur Auswahl. Diese kdnnen einzeln bestellt und
auf dem Universaltablar montiert werden.
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Klammern aus rostfreiem Stahl

Klammern aus Kunststof

Fur Kolben-Typ

Erlenmeyer

Fernbach

Thomson Optimum Growth?

Angabe
Material

Befestigungsschrauben

Temperaturbereich
Reinigung

Desinfektion

Sterilisation im Autoklav

Fur Kolben-Typ

Erlenmeyer

Angabe

Material
Befestigungsschrauben
Temperaturbereich
Reinigung

Desinfektion

Sterilisation im Autoklav
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Die folgenden Klammern aus rostfreiem Stahl sind erhéltlich:

Volumen, ml

25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000,
3000, 4000, 5000

1800, 2800

7000

Wert
Edelstahl

25 bis 50 ml: M4 x 6
100 bis 7000 ml: M4 x 8

95°C
Milder Neutralreiniger

Handelstibliches
Desinfektionsmittel

JA

Die folgenden Klammern aus Kunststof sind erhéltlich:

Volumen, ml

100, 500

Wert

POM Co-Polymer
M4 x 6

65 °C

Milder Neutralreiniger

Handelsiibliches
Desinfektionsmittel

NEIN
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522 Reagenzglashalter

INFORS M

Reagenzglashalter dienen zum sicheren Fixieren von Reagenzglasern
unterschiedlicher Grdsse. Reagenzglashalter kdnnen auf einem Univer-
saltablar verschraubt oder auf die Sticky Stuf Haftmatte gesetzt
werden.

Die folgenden Reagenzglashalter sind erhéltlich (Details und spezielle
Ausfuhrungen auf Anfrage):

= Fir lange Reagenzglaser, @ 8 bis 30 mm

= Fir kurze Reagenzglaser, @ 12 bis 18 mm

= Fir Plastikréhrchen mit Beluftungsdeckel, @ 16 und 30 mm

= Spezielle Halter, z. B. fiir 600 ml Kultivierungsgefass

Die Einsatze mit den R6hrchen kénnen bei Bedarf geneigt werden,
indem man die schwarzen Muttern (1) 16st. Die Neigung l&sst sich
stufenlos einstellen. Dann die Muttern wieder fest anziehen.

Der ganze innere Teil mit den Halterungen fir die R6hrchen kann durch
Ldsen der schwarzen Muttern herausgenommen werden, wobei der
u-férmige Stander auf dem Tablar bleibt.

Beim Einsetzen des inneren Teils darauf achten, dass die Stiitzen des
Standers (Teil auf dem Tablar) auf beiden Seiten zwischen den Gummi-
ring (3) und die Unterlagscheibe aus Tefon (2) zu liegen kommen.

Die Reagenzglashalter kdnnen auch auf ein Tablar mit Sticky Stuf
aufgesetzt werden. Dazu miissen die vormontierten Schrauben im
Bodenblech entfernt werden.

HINWEIS

Die Reagenzglashalter haften extrem stark auf dem Sticky Stuf, so
dass zum Abldsen mit einer Spritze Wasser unter den Rand der
Halter gespritzt werden muss. Dadurch kdnnen Beschédigungen des
Halters oder des Tablars vermieden werden.
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5.3 Box fur Mikrotiter-Platten

Ubersicht

Aufbau

1

Montieren

Die Box flr Mikrotiter-Platten dient zum verdunstungsarmen Kulti-
vieren von Mikrotiter-Platten und Deep-Well-Platten. Sie schitzt die
Kulturen vor dem Luftzug im Inkubationsraum und bietet zudem ein
steriles Behaltnis, in dem die Kulturen transportiert werden kdnnen.

Die Box fur Mikrotiter-Platten besteht aus einem Aluminiumbehalter
mit abnehmbarem Deckel, in den ein auswechselbarer Papierfiter
integriert ist. Zur Aufnahme von Standard Mikrotiter-Platten und
Deep-Well-Platten dient ein Mikrotitereinsatz mit aufgeschraubten
Zylinderstiften.

Die Box fir Mikrotiter-Platten kann zum Schitteln auf ein Universal-
tablar geschraubt werden oder auf die Sticky Stuf Haftmatte gesetzt
werden.

Filter

Filterklemmscheibe

Deckel

Mikrotitereinsatz
Quickload-Spacers (Distanzleisten)
Behalter

(2B S N NG I \ S B

Die Box fir Mikrotiter-Platten wird mit vier Kreuzschlitzschrauben auf
dem Tablar befestigt. Bei Anlieferung sind die Befestigungsschrauben
mit Kunststofhutmuttern abgedeckt. Diese miissen vor der Montage
entfernt werden.

Alternativ kann die Box fiir Mikrotiter-Platten auf die Sticky Stuf Haft-
matte gesetzt werden. In diesem Fall missen sémtliche Befestigungs-
schrauben entfernt werden, um Beschédigung der Haftmatte zu ver-
meiden.

Bei der Montage beachten, dass das Tablar immer gleichmassig
beladen wird.
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Beladen

Filter einsetzen/ersetzen

2

Sterilisieren

Begrenzung der Schitteldrehzahl

Um den Sauerstoftransfer zu den Kulturen zu verbessern und das Ent-
nehmen der Platten zu erleichtern, kdnnen zwischen den einzelnen
Lagen Distanzleisten (Quickload-Spacer) (1) eingesetzt werden. Vor
dem Beladen missen die Quickload-Spacer entfernt werden.
Anschliessend kénnen in Mikrotiter- oder Deep-Well-Platten einge-
setzt werden.

Bei Kultivierungen mit niedrigem Sauerstofbedarf mussen die Quick-
load-Spacer nicht zwingend eingesetzt werden.

Zum Einsetzen oder Wechseln eines Sterilflters (3) muss vorab die Fil-
terklemmscheibe (2) entfernt werden. Dazu den Arretierungsknopf (1)
an der Filterklemmscheibe driicken und die Filterklemmscheibe nach
oben abheben. Anschliessend kann der Filter eingesetzt und die Filter-
klemmscheibe wieder aufgesetzt werden.

Die Box fir Mikrotiter-Platten kann autoklaviert werden (Empfehlung:
20 min bei 120 °C). Dazu vorab die Quickload-Spacer entfernen und
separat mit handelsliblichem Desinfektionsmittel desinfzieren.

Bei hohen Schutteldrehzahlen und mangelnder Haftung durch Feuch-
tigkeit oder Verschmutzung, kann sich die Box flr Mikrotiter-Platten
beim Schitteln vom Sticky Stuf I6sen und Schaden im Inkubations-
raum verursachen. Die maximal erlaubte Schitteldrehzahl ist daher
wie folgt begrenzt:

Tablar 25 mm Hub 50 mm Hub
Auf Universaltablar 350 min! 250 min!
Auf Sticky Stuf 150 min- 150 min-
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Technische Daten Behalter mit
Deckel und Tablar

Technische Daten Quickload-Spacer

Aufnahmekapazitéat

Angabe

Abmessung

Gewicht

Filter, Papier, rund, @
Schrauben fur Mikrotitertablar
Schrauben fur Mikrotiter-Box
Material

Reingiungsmittel

Angabe
Abmessung
Anzahl
Material

Reinigungsmittel

Angabe
Mikrotiter-Platten

Deep-Well-Platten Héhe 42 mm

Minitron - Betriebsanleitung
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Wert

465 x 280 mm

4,23 kg

185 mm

M4 x 8 Innensechsrund
M4 x 12 Kreuzschlitz
Aluminium, autoklavierbar

Mildes Spulmittel oder
Neutralreiniger

Wert

412 x 14 x 5 mm

12 Stick

Polyamid 6.6 sterilisierbar

Mildes Spulmittel oder
Neutralreiniger

Wert
18 Stiick

12 Stiick

O Gliltig fiir Platten Standardgrosse 85,1 x 127 mm.

11
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5.4  Profbus DP und Modbus TCP Gateways

Das Profbus DP Gateway und das Modbus TCP Gateway werden zum
Anschluss des Inkubationsschittlers an eine SPS verwendet. Die Gate-
ways Ubersetzen das Kommunikationsprotokoll des Inkubationsschitt-
lers zu Profbus DP / Modbus TCP und ermdglichen so den Datenaus-
tausch zwischen dem Inkubationsschittler und einem SCADA System.

Die Gateways konnen fiir die folgenden Zwecke verwendet werden:

= Aufzeichnung und Archivierung der Parameterdaten des Inkubati-
onsschittlers auf einem SCADA System (Auslesen der Soll- und
Istwerte sowie des Status der Tur und PIN-Funktion)

= Steuerung des Inkubationsschittlers tiber ein SCADA System
(Senden neuer Sollwerte)

Der Inkubationsschittler und die Gateways kénnen entweder direkt
verbunden (nur Profbus DP Gateway) oder in ein gemeinsames Netz-
werk integriert werden. Bei gestapelten Geréaten ist ein Gateway pro
Gerateeinheit erforderlich.

Fur weiterfiihrende Informationen zu den Gateways die Device Desc-
riptions beachten.
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eve? ist eine Plattform-Software zur Planung, Steuerung und Analyse
von Bioprozessen. eve® ermoglicht es unter anderem Bioprozess-Daten
zu erfassen und in einer zentralen Datenbank zu speichern. Die Soft-
ware bietet Workfows fir einfache Bioprozesse bis hin zur Planung
und Durchfiihrung von komplexen Strategien mit verschiedenen Pro-
zessphasen.

eve? bietet die Mdglichkeit Bioprozess-Wissen zu generieren und zu
speichern. So stehen beispielsweise verschiedene Bibliotheken zur
Speicherung von Informationen iber Organismen oder Kulturmedien
zur Verfugung. Dank Softsensoren kann zusatzliches Wissen generiert
werden.

Neben den Produkten von INFORS HT kdnnen auch Biotech-
Maschinen und Analysegeréte von Drittherstellern eingebunden
werden. So kdnnen Bioprozesse ganzheitlich tber eine Software
gesteuert, Uberwacht und ausgewertet werden.

eve® wird auf einem zentralisierten Server installiert. Der Zugrif erfolgt
Uber einen Browser, eine clientseitige Installation ist nicht ndtig. Bio-
prozess-Daten sind damit direkt Giber den Browser verfiigbar und sind
unabhangig vom Betriebssystem.

Die Software ist in verschiedenen Paketen erhéltlich. Dadurch kann
sie optimal an die individuellen Bedurfnisse und Anspriiche der Nutzer
angepasst werden. eve® (in der Premium Version) eignet sich ebenfalls
fir das Arbeiten im validierten Umfeld nach FDA CFR 21 Part 11.
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6 Installation und Inbetriebnahme

Installation und Inbetriebnahme des Geréats dirfen ausschliesslich von
qualifziertem Fachpersonal des Herstellers oder durch ihn autorisierte
Personen ausgefiihrt werden. Im Folgenden werden deshalb nur die
vom Betreiber einzuhaltenden Bedingungen an den Aufstellort aufge-
fihrt.

/\\ WARNUNG

Installation und Erstinbetriebnahme erfordern geschultes Fachper-
sonal mit ausreichender Erfahrung. Fehler bei der Installation kdnnen
zu geféhrlichen Situationen fuhren oder erhebliche Sachschaden mit
sich bringen.

— Installation und Erstinbetriebnahme ausschliesslich durch Fach-
personal des Herstellers oder durch ihn autorisierte Personen
ausfiihren lassen.

- Auch bei nachtréaglichen Ortsveranderungen den Hersteller hin-
zuziehen.

6.1 Betriebsbedingungen am Aufstellort

Betriebsbedingungen Um optimale und reproduzierbare Resultate zu erzielen, missen fir
die Umgebung des Gerats méglichst stabile Verhaltnisse ohne grosse
Schwankungen der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit geschafen
werden. Veranderungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit in der
Umgebung (auch kurzzeitige) kdnnen sich negativ auf das Klima im
Inkubationsraum auswirken.

Temperaturbereich 10 bis 32 °C

Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 %

Einschrankungen = Nicht direktem Sonnenlicht
aussetzen

= Nicht Staub aussetzen
= Nicht Vibrationen aussetzen

Das Gerat darf nur in Innenraumen aufgestellt werden.
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Um das gewiinschte Klima im Inkubationsraum zu erreichen und dieses
maoglichst prézise steuern zu kénnen, mussen folgende Aufstellorte
unbedingt vermieden werden:

= Schlecht beltftete Nischen oder im Bereich der Abluft von Kiihlan-
lagen oder anderen Wérmequellen

= Direkt unter, neben oder im Luftstrom einer Klimaanlage oder
anderen Anlagen, die starke Luftbewegungen erzeugen (z. B.
Umwalzgeblase in Reinrdumen)

= Direkt neben Geraten mit starker Warmeabgabe, wie Heizungen
oder Autoklaven, oder in deren Abwarme-Luftstrom

= Direkt neben Geraten zur Kélteerzeugung, wie Ultra-Tiefkiihlgerate
oder Kihlzentrifugen, oder in deren Abwéarme-Luftstrom

Q Um die gewiinschte Temperatur im Inkubationsraum
erreichen zu kénnen, ist die Umgebungstemperatur
direkt am Gerat ausschlaggebend. Diese kann durch
die Abwarme des Geréats oder durch andere Geréate
mit starker Hitzestrahlung in der unmittelbaren N&he
erheblich héher sein als die Temperatur an anderen
Positionen im Raum!

6.2  Anforderungen an den Netzanschluss

Um Gefahren durch elektrischen Strom zu vermeiden, muss der haus-

seitige Netzanschluss folgende Voraussetzungen erfillen:

= Konstante Stromversorgung

= Empfehlung: Die Stromversorgung hausseitig durch einen Fehler-
strom-Schutzschalter (RCD — Residual Current Device) absichern.

Des Weiteren mussen folgende Punkte sichergestellt werden:

= Die Spannungswerte des Geréats stimmen mit der 6rtlichen Netz-
spannung Uberein. Angaben auf dem Typenschild beachten.

= Das mitgelieferte Netzkabel wird verwendet. Bei einem Defekt das
Netzkabel durch ein gleich bemessenes Netzkabel ersetzen.

= Der Netzanschluss ist jederzeit zuganglich.

Die elektrischen Anschlusswerte sind den technischen Daten zu ent-
nehmen.

6.3 Mindestabstande um das Geréat

Beim Aufstellen des Geréts mussen zur ausreichenden Beluftung und
zur Sicherstellung des Zugangs zu den wichtigsten Anschliissen die
folgenden Mindestabstande eingehalten werden:
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Mindestabstande seitlich

— ——f—

80 80

Mindestabstande hinten (ohne und mit Feuchtigkeitsregelung)
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iR

100

100

Platzierung des Geréts unter einem

Tisch

650

100
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Bei der Platzierung des Gerats auf einem Tisch Folgendes beachten:

Um Schwingungen des Tisches zu vermeiden, muss mindestens ein
schwerer Tisch mit Diagonalstreben verwendet werden (optimaler-
weise eine stabile Laborbank). Alternativ kann der Tisch an der
Wand befestigt werden.

Die minimal notige Tiefe des Tisches betragt 650 mm.

Zwischen Gerat und Rickwand muss ein Ventilationsspalt von min-
destens 100 mm vorgesehen werden.

Falls Gber dem Tisch Regale oder Oberschranke montiert sind, muss
ein Mindestabstand von 100 mm eingehalten werden.

Es durfen keine Gashahne, Regale oder Oberschranke im Weg sein.

Bei der Platzierung des Gerats unter einem Tisch Folgendes beachten;

Damit die Abwérme des Gerats entweichen kann, muss zwischen
Geréat und Ruckwand des Tisches ein Ventilationsspalt von mindes-
tens 100 mm vorgesehen werden.

Der minimale Abstand zwischen dem Gerat und der Unterseite der
Tischplatte betragt 100 mm.

Bei Betrieb von Geraten mit eingebauter Kihlung unter einer
geschlossenen Laborbank kann es zu einem Wéarmestau kommen.
Dies kann dazu flihren, dass die gewiinschte Temperatur im Inkuba-
tionsraum nicht erreicht werden kann. Des Weiteren erhéht ein
Wérmestau den Energieverbrauch, da stérker gekuhlt werden muss.
Deshalb wird empfohlen, das Gerét nur unter eine Laborbank mit
Ventilationsofnung zu stellen.

HINWEIS

Werden die geforderten Mindestabsténde nicht eingehalten,

besteht die Gefahr, dass Komponenten des Gerats Uberhitzen und
dass das Geréat damit beschédigt wird. Daher Folgendes beachten:

Die Luftungsschlitze auf der rechten Seite sowie auf der Riick-
seite des Gerats niemals abdecken.

Das Gerat niemals ganz an die Wand schieben.
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7 Bedienung

7.1 Geréat einschalten

7.2 Geréat beladen
7.2.1 Tur 6Fnen

INFORS M

HINWEIS

Der Schuttelantrieb kann selbstandig anlaufen, falls das Geréat vorab
nicht korrekt ausgeschaltet wurde. Lose Gegenstande im Inkubati-
onsraum koénnen dabei das Gerat sowie die Kultivierungsgefasse
beschadigen.

» Den Netzschalter auf der rechten Seite des Gehauses betatigen.

Nach dem Einschalten leuchtet der Netzschalter griin und
das Gerat fihrt automatisch einen Selbsttest durch. Sobald
der Initialisierungsprozess abgeschlossen ist, ist das Gerat
betriebsbereit.

Die Tir kann bei laufendem Gerét gedfnet werden. Der Schittelan-
trieb, die Temperaturregelung sowie samtliche anderen Parameter
werden automatisch gestoppt.

Um die Tir zu 6fnen, wie folgt vorgehen:

1. ) Geratdurch leichtes Ofnen der Tur voriibergehend anhalten.
2., Warten bis der Schiitteltisch stillsteht.

3. ), Turdes Gerats vollstandig 6fnen.

Sobald die Tir wieder geschlossen wird, laufen der Schiittelantrieb
sowie samtliche anderen Parameter automatisch wieder an.

Q Wird ein langsames Anhalten des Schiittelantriebs
gewiinscht, z. B. um das Uberschwappen der Kultur-
fussigkeit zu vermeiden, muss der Parameter "Dreh-
zah!" vor dem Ofnen der Tir auf OFF gesetzt werden.
Der Schuttelantrieb stoppt in diesem Fall mit der
im Einstellungsmeni eingestellten Bremskraft (  «Set
brake power» auf Seite 89).
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7.2.2 Tablar einsetzen und entnehmen
Tablar entnehmen Um das Tablar zu entnehmen, wie folgt vorgehen:
1. ) Tir des Gerats vollstandig 6fnen.
2. ) Randelschraube, die das Tablar fxiert, I6sen und entfernen.

3. ) Tablar am Grif anheben und gerade, entlang den seitlichen Flh-
rungsleisten nach vorn aus dem Inkubationsraum ziehen.

Tablar einsetzen Um das Tablar einzusetzen, wie folgt vorgehen:
Tur des Gerats vollstandig 6fnen.

Tablar zwischen die beiden seitlichen Fuhrungsleisten auf dem
Schutteltisch (2) legen.

Tablar am Grif halten und ganz nach hinten bis an den Anschlag

(1) schieben.
i
Sicherstellen, dass das Tablar in den beiden konischen Zapfen
auf dem Schiitteltisch (3) eingerastet ist.

Tablar mit der Randelschraube fxieren. Dabei die Schraube fest
anziehen, damit sie sich nicht I6sen kann.

HINWEIS

Ist das Tablar nicht korrekt auf dem Schiitteltisch gesichert, kann
das Tablar durch die Bewegung des Schiitteltischs den Innenraum
beschadigen.

— Gerat nur starten, wenn das Tablar richtig eingesetzt und sicher
fxiert ist.

Lasst sich das Tablar nicht korrekt einsetzen bezie-
ﬂ hungsweise verriegeln, die folgenden Punkte priifen:

— Tablar entnehmen und auf Verwindungen und
Krimmungen Uberprifen.

— Inkubationsraum nach Fremdkdrpern absuchen
und solche entfernen.

— Lasst sich das Tablar noch immer nicht richtig ein-
setzen, die nachste INFORS HT Vertretung kontak-
tieren.
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7.2.3 Halterungen montieren

Halterung montieren

INFORS M

HINWEIS

Die Gewindebohrungen des Tablars kdnnen beschadigt werden,
wenn die Befestigungsschrauben schief in die Gewinde einge-
schraubt werden.

— Schrauben senkrecht auf die Bohrlocher setzen.
— Auf Leichtgangigkeit beim Einschrauben achten.

HINWEIS

Samtliche Halterungen werden mit vormontierten Schrauben gelie-
fert. Wird ein Reagenzglashalter oder eine Box fur Mikrotiter-Platten
auf der Sticky Stuf Haftmatte platziert, besteht die Gefahr, dass die
hervorstehenden Schrauben die Haftmatte beschédigen.

Bevor Reagenzglashalter oder Boxen fiir Mikrotiter-Platten auf der
Sticky Stuf Haftmatte platziert werden, die Schrauben entfernen.

Klammern, Reagenzglashalter sowie Boxen fiir Mikrotiter-Platten
werden mit Schrauben auf dem Tablar fxiert. Die Schrauben sind bei
Anlieferung bereits vormontiert. Je eine Flachdichtung an der Unter-
seite sichern die Schrauben, so dass diese nicht herausfallen kénnen.
Fir die Montage ausschliesslich die mitgelieferten Schrauben oder
Schrauben der gleichen Grésse verwenden.

Um eine Halterung zu montieren, wie folgt vorgehen:
Flachdichtungen (1) lockern.

Halterung auf dem Tablar positionieren.

CoC

Eine Schraube (2) auf die Gewindebohrung im Tablar zentrieren
und lose eindrehen. Die Halterung muss sich weiterhin drehen
lassen.

Die Halterung so ausrichten, dass samtliche Schrauben senkrecht
tber der jeweiligen Gewindebohrung auf dem Tablar liegen.

y

Schrauben lose eindrehen. Dabei sicherstellen, dass die
Schrauben gerade eingedreht werden und nicht verkanten.

-

Samtliche Schrauben tber Kreuz gleichmassig festziehen.

o
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Schraubengrdssen
HINWEIS

Werden fur die Montage der Halterungen zu lange Schrauben ver-
wendet, stehen diese auf der Unterseite des Tablars hervor. Dadurch
kann das Tablar nicht mehr richtig eingesetzt und fxiert werden.

Miissen verloren gegangene Befestigungsschrauben ersetzt werden,
unbedingt die im Folgenden spezifzierten Schrauben verwenden.

Halterung Grosse Schraube Flachdichtung
Stahlklammern <100 ml Senkschraube mit Kreuzschlitz M4 x 6 A4 D=32x12x05

=100 ml Senkschraube mit Kreuzschlitz M4 x 8 A4 D=32x12x05
Kunststofklammern 100 bis 500 ml Senkschraube mit Kreuzschlitz M4 x 6 A4 D=32x12x05
Reagenzglashalter @ 8 bis 30 mm Linsenschraube mit KreuzschlitzM4x6 A2 D=32x12x05
Boxen fiir Mikrotiter- n A Linsenschraube mit Kreuzschlitz M4 x12 A2 D=32x12x05
Platten

7.2.4 Tipps & Tricks fur das Beladen des Tablars

Beim Beladen des Tablars folgende Hinweise beachten:

= Das Arbeitsvolumen sollte 1/3 des Gesamtvolumens des Gefasses
nicht Giberschreiten.

= Um einen ruhigen Lauf zu gewdbhrleisten, Kultivierungsgefasse sym-
metrisch und in der Mitte des Tablars platzieren. Schwere Gefasse
nicht am Rand des Tablars platzieren.
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Stehen die Gefasse tber den Rand des Tablars hinaus, so kann
durch Kollision mit der Innenwand das Geréat beschéadigt werden
oder die Gefasse kdnnen brechen. Kultivierungsgeféasse daher
immer ohne Uberstand auf dem Tablar positionieren.

Wird das Tablar nur wenig beladen und es sollen hohe Drehzahlen
erreicht werden, zuséatzlich mit Wasser gefillte Kultivierungsge-
fasse auf dem Tablar platzieren. Dies bewirkt einen ruhigen Lauf.

Bei Schiitteldrehzahlen von ca. 200 min-t bis 250 min-! (abh&ngig
von Schuttelhub und Position bei gestapelten Geréten) spielt die
Verteilung der Beladung nur eine untergeordnete Rolle.

/A\ VORSICHT

Durch zu hohe oder zu niedrige Masse der Beladung des Schiittel-
tischs sowie durch ungleichmaéssige Verteilung der Last kénnen bei
hohen Drehzahlen Vibrationen verursacht werden. Das Gerat kann
sich dadurch unkontrolliert bewegen.

Gerat nie ohne Tablar und Beladung betreiben.

Bei starken Vibrationen die Schitteldrehzahl reduzieren und
die Beladungsgewichte bzw. die Verteilung der Beladung tber-
prufen.

Seite 74 von 130

09122024



Minitron - Betriebsanleitung

Bedienung

7.3 Parameter einstellen, ein- und ausschalten

Sollwert einstellen und Parameter
einschalten

Um den Sollwert eines Parameters einzustellen und den Parameter
einzuschalten, wie folgt vorgehen:

1 2 3 4

1. ) Mitder Blattern-Taste (1) das gewlinschte Parameter-Paar
anwaéhlen,

Auf dem Anzeigefeld werden die Istwerte der ausgewahlten
Parameter angezeigt.

2. ), Um die Programmierung zu aktivieren, die obere oder untere
SET-Taste (2) driicken, je nachdem, welcher Parameter einge-
stellt werden soll.

Auf dem Anzeigefeld wird der zuletzt eingestelite Sollwert
des Parameters angezeigt. Der Schriftzug SETPOINT zeigt an,
dass der Parameter eingestellt werden kann.

O Erfolgt 10 Sekunden nach dem Driicken der
SET-Taste keine Eingabe, muss die SET-Taste
erneut gedriickt werden.

3. , Mitder Plus- oder Minus-Taste (3) den gew(nschten Sollwert
des ausgewdhlten Parameters einstellen.

Der eingegebene Wert wird automatisch gespeichert. Eine
separate Bestatigung ist nicht ndtig. Wird der Parameter im
Anschluss nicht eingeschaltet, wird die Anderung wieder ver-
worfen,

4. , Um den Parameter einzuschalten, die ON/OFF-Taste (4) auf dem
entsprechenden Bedienfeld driicken.

Der Parameter wird sofort eingeschaltet.

SETPOINT erlischt. Auf dem Anzeigefeld erscheint kurz die
Meldung ON. Danach wird der Istwert des Parameters ange-
zeigt.
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Parameter ausschalten

7.4 Timer-Funktion

7.4.1 Ubersicht

INFORS

Q Beim Starten des Schittelantriebs bis zum Erreichen
des Sollwerts kontrollieren, ob das Schiittelgut sicher
auf dem Tablar befestigt ist.

Q Die Parameter bendtigen eine gewisse Zeit, um den
eingestellten Sollwert zu erreichen. Bis dieser erreicht
ist, erscheinen die Hinweise H/GH oder LOW/ je
nachdem ob der Istwert hoher oder tiefer als der Soll-
wert ist.

Das Ausschalten eines Parameters funktioniert analog wie das Ein-
schalten. Der gewiinschte Parameter kann durch Driuicken der
Blattern-Taste ausgewahlt und anschliessend tiber die ON/OFF-Taste
ausgeschaltet werden. Ist ein Parameter ausgeschaltet, erscheint im
Anzeigefeld die Meldung OFF

Ist ein Parameter ausgeschaltet, wird der Parameter nicht mehr
gesteuert, jedoch weiterhin gemessen. Der Messwert (Istwert) wird
in ausgegrauter Schrift dargestellt.

HINWEIS

Wird die Kultivierung bei niedrigen Temperaturen gestartet und
dann die Temperatur erh6ht (z. B. bei Einsatz der Timer), kann es
zur Bildung von Kondenswasser auf den Kolben kommen, da diese
langsamer erwarmt werden, als die Umgebungsluft. In Kombination
mit der Haftmatte Sticky Stuf kann dies zur Ablésung der Kolben
von der Haftmatte fiihren.

Mit der Timer-Funktion kdnnen defnierte Ablaufe eingestellt werden.
So kénnen beispielsweise die Parameter-Sollwerte nach einer
bestimmten Zeit gedndert oder das Starten der Kultivierung verzogert
werden. Der Timer kann in zwei unterschiedlichen Modi programmiert
werden:

= Einmaliger Wechsel von Phase 1 zu 2
= Zyklischer Wechsel zwischen Phase 1 und 2
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Q Komplexere Sequenzen oder Ablaufe kdnnen mit
der Plattform-Software fiir Bioprozesse eve® realisiert
ﬂ werden.

O Wird das Gerét (iber die Ethernet-Schnittstelle fern-
ﬂ gesteuert (z. B. iber eve?®) ist die Timer-Funktion blo-

ckiert. Laufende Timer werden unterbrochen.

Wird das Gerat auf diese Weise programmiert, &ndern sich die Sollwer-
teinstellungen der Parameter fur den Kultivierungsprozess nach Ablauf
der eingegebenen Zeitdauer. Das Gerat lauft danach mit den fur die
zweite Phase eingegebenen Sollwerten weiter, bis das Geréat durch
Ausschalten der Parameter gestoppt wird.

Anwendungsbeispiele:

= Verzogertes Starten des Kultivierungsprozesses
= Induktion einer Proteinexpression

= Stoppen oder verlangsamen des Kultivierungsprozesses nach einer
defnierten Zeit
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Zyklischer Wechsel zwischen Phase 1
und 2

7.4.2 Timer programmieren

Q Um einen einmaligen Wechsel von Phase 1 zu Phase
2 zu programmieren, muss der Timer flr die zweite
Phase ausgeschaltet werden (7ime 2= OFF). Wird
der Timer fir die zweite Phase eingeschaltet (7ime
2= ON), wird zyklisch zwischen den beiden Phasen
gewechselt (siehe nachstes Beispiel).

Wird das Gerat auf diese Weise programmiert, werden zwei unter-
schiedliche Parametereinstellungen in einem genau terminierten
Zyklus endlos wiederholt. Die beiden Intervalle (Phase 1 und Phase 2)
wechseln sich ab, bis der Kultivierungsprozess durch Ausschalten der
Parameter manuell gestoppt wird.

Anwendungsbeispiel:

= Simulieren von Tag und Nacht

Um den Timer zu programmieren, wie folgt vorgehen:
1., Mitder TIMER-Taste die Timer-Funktion aufrufen.
Die Timer-Ubersicht wird gedfnet.

2. ) TI.MER-Taste erneut driicken, um Phase 1 des Timers zu program-
mieren,
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3. , Phase 1 einschalten und Zeit einstellen. Dazu die obere ON/
OFF-Taste driicken und anschliessend mit der oberen Plus- oder
Minus-Taste die gewiinschte Laufzeit der Phase 1 einstellen.

4. ), Parameter fiir Phase 1 einstellen:

Mit der Blattern-Taste den gewiinschten Parameter aus-
wahlen,

Den Parameter mit der unteren ON/OFF-Taste einschalten.

Den Sollwert mit der unteren Plus- oder Minus-Taste ein-
stellen.

Vorgehen fur sdmtliche gewiinschten Parameter wieder-
holen.

5. ) Wenn samtliche Parameter eingestellt wurden, die TIMER-Taste
driicken, um zu Phase 2 zu wechseln.

6. ) Je nachdem, ob ein einfacher Wechsel von Phase 1 zu Phase
2 oder ein zyklischer Wechsel zwischen beiden Phasen program-
miert werden soll, unterscheidet sich das Vorgehen wie folgt:

Einfacher Wechsel: Sicherstellen, dass der zweite Timer aus-
geschaltet ist. Timer 2 gegebenenfalls mit der oberen ON/
OFF-Taste ausschalten.

Zyklischer Wechsel: Timer fiir Phase 2 mit der oberen ON/
OFF-Taste einschalten und anschliessend mit der oberen
Plus- oder Minus-Taste die gewiinschte Laufzeit der Phase 2
einstellen.

7. ) Parameter fur Phase 2 analog zu Phase 1 einstellen.

O Soll der Kultivierungsprozess nach einer def-
nierten Zeit gestoppt werden, kdnnen samtliche
Parameter in der zweiten Phase ausgeschaltet
werden. Dies bewirkt, dass die Parameter nach
Ablauf der eingegeben Zeit fir Phase 1 aus-
geschaltet und der Kultivierungsprozess somit
gestoppt wird.

8. ) Wenn alle Parameter eingestellt sind, die TIMER-Taste driicken.
Es erscheint wieder die Timer-Ubersicht mit Informationen zu
den Parametern der beiden Phasen.

Nachste Schritte:

Durch Driicken der TIMER-Taste kdnnen die Einstellungen der
beiden Phasen erneut eingesehen und bei Bedarf angepasst
werden.

Durch Driicken der oberen oder unteren ON/OFF-Taste kann
der Timer gestartet werden ( Kapitel 7.4.3 «Timer starten»
auf Seite 80).
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7.4.3 Timer starten

Einfacher Wechsel

Zyklischer Wechsel

PHASE 1 01:43:02

@

= Durch langes Driicken (5 s) der oberen oder unteren ON/OFF-Taste
kdnnen die Timer-Einstellungen zurtickgesetzt werden.

= Durch Driicken der Blattern-Taste kann das Timer-Meni verlassen
werden. Samtliche Einstellungen werden gespeichert.

Um einen programmierten Timer zu starten, wie folgt vorgehen:

) Inder Timer-Ubersicht entweder die obere oder untere ON/
OFF-Taste driicken.

Sobald die Timer-Funktion eingeschaltet wurde, werden am
unteren Rand des Displays die beiden Phasen inkl. Laufzeit
angezeigt.

Der Kultivierungsprozess lauft nun mit den Parametern der ersten
Phase, bis die im ersten Timer (PHASE 1) eingegebene Zeit abgelaufen
ist.

Nach Ablauf der eingegebenen Zeit werden die eingestellten Soll-
werte fir Phase 2 aktiv. Diese bleiben so lange aktiv, bis die Sollwerte
manuell gedndert werden.

Das Ende des Timers wird durch die Meldung £NVDin der Statusleiste
angezeigt. Zudem ertdnt alle 60 Sekunden ein akustischer Alarm. Die
Meldung sowie der akustische Alarm kdnnen durch Ausschalten des
Timers quittiert werden. Dazu mit der TIMER-Taste das Timer-Menii
O0Fnen und anschliessend mit der oberen oder unteren ON/OFF-Taste
den Timer ausschalten.

Sobald der Timer gestartet wurde, lauft der Kultivierungsprozess
abwechselnd mit den Sollwerten fur die erste und die zweite Phase,
bis der Timer manuell ausgeschaltet wird. Die jeweils aktive Phase wird
in blau dargestellt.
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Timer-Einstellungen einsehen und dndern

Die Einstellungen (Dauer der Phasen sowie Parameter-Sollwerte)
eines laufenden Timers kénnen eingesehen und bei Bedarf angepasst
werden. Je nachdem, ob die Sollwerte oder die Dauer der Phasen
geandert werden, verhélt sich der Timer wie folgt:

= Wird die Dauer der aktiven Phase geandert, wird die aktive Phase
neugestartet.

= Werden nur die Sollwerte oder die Dauer der nicht-aktiven Phase
geéndert, lauft der Timer ohne Unterbrechung weiter.

Um die Einstellungen eines laufenden Timers zu &ndern, wie folgt
vorgehen:

1. ), Mitder TIMER-Taste die Timer-Funktion anwahlen.
Die Timer-Ubersicht wird gedfnet.

Durch erneutes Drucken der TIMER-Taste in den Modus der
Timer-Programmierung wechseln.

5

Bei Bedarf die Dauer der beiden Phasen sowie die Sollwerte der
Parameter neu einstellen ( Kapitel 7.4.2 «Timer programmieren»
auf Seite 78).

-

Mit der TIMER-Taste bestéatigen.

Sollen die Anderungen iibernommen werden, die Meldung mit
SET bestétigen. Sollen die Anderungen verworfen werden, mit
Blattern bestétigen.

CC

O Wenn der Timer aktiv ist, ist es nicht mdglich, die
Parameter-Sollwerte im normalen Modus zu veran-
dern. Um die Sollwerte zu dndern, miissen entweder
die Einstellung des Timers angepasst oder der Timer
ausgeschaltet werden.
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7.4.5 Timer stoppen

Die Timer-Funktion kann jederzeit abgebrochen werden. Dazu wie
folgt vorgehen:

1. ) Mitder TIMER-Taste die Timer-Funktion anwéhlen.

2. ) Mit der ON/OFF-Taste auf dem oberen oder unteren Bedienfeld
die Timer-Funktion ausschalten.

= Wird die ON/OFF-Taste nur kurz gedriickt, wird der Timer
ausgeschaltet und die Einstellungen (Zeit und Sollwerte) der
beiden Phasen bleiben gespeichert.

= Wird die ON/OFF-Taste fiir fiinf Sekunden gedruckt
gehalten, wird der Timer ausgeschaltet und die Einstellungen
(Zeit und Sollwerte zuriickgesetzt).

Die Timer-Anzeige am unteren Rand des Displays ver-
schwindet, Phase 1 und Phase 2 werden auf OFF gestellt.

3. ) Blattern-Taste driicken, um in den normalen Betriebsmodus
zuriickzukehren.

Q Durch das Ofnen der Tur oder einen Stromunterbruch
ﬂ wird die Timer-Funktion nicht ausgeschaltet.

Timer einzeln ausschalten Alternativ kbénnen die beiden Timer (7/ime und 7ime 2) auch einzeln
ausgeschaltet werden. Dazu Folgendes beachten:

= Wird der erste Timer (7ime /) ausgeschaltet, wird auch der zweite
Timer (7ime 2) ausgeschaltet.

= Wird der zweite Timer (7ime 2) ausgeschaltet, bleibt der erste
Timer (7ime J) aktiv.
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7.5 Geréat Uber eve® bedienen

Ubersicht

Voraussetzungen

O Fur detaillierte Informationen zur Bedienung des

Gerats Uiber eve® die mit eve® mitgelieferte Dokumen-
tation beachten.

Die Ethernet-Schnittstelle des Geréts erlaubt das Bedienen des Geréts
tber eine externe Software (eve® oder Labormanagement-/Monito-
ring-System eines Fremdherstellers, Details zur Ethernet-Schnittstelle
sieche Kapitel 32.3 «Ethernet-Schnittstelle» auf Seite 30). Wird das
Gerat Uber die Ethernet-Schnittstelle bedient, missen die folgenden
Punkte beachtet werden:

= Die Parameter kdnnen nicht manuell Uber eve® ein-/ und aus-
geschaltet werden. Wird ein zuléssiger Sollwert an das Gerat
gesendet, wird der Parameter automatisch eingeschaltet. Ein Para-
meter kann ausgeschaltet werden, indem der Sollwert 0 an das
Gerat gesendet wird.

= Damit ein Parameter Uber eve® ein- und ausgeschaltet werden
kann, muss dieser einmalig manuell am Gerét eingeschaltet
werden. Wird ein Parameter am Gerét ausgeschaltet, bleibt dieser
ausgeschaltet, auch wenn eve® einen Sollwert schickt.

= Ist das Gerat mit eve® verbunden, werden automatisch die in
eve? eingestellten Sollwerte ibernommen. Manuell am Gerét ein-
gestellte Sollwerte werden liberschrieben.

= Ist das Gerat mit eve? verbunden, ist die Timer-Funktion des Geréats
gesperrt. Laufende Timer werden automatisch unterbrochen.

Damit das Gerét tiber die Ethernet-Schnittstelle bedient werden kann,
muss die Funktion im Einstellungsmenu aktiviert sein. Dabei kann
zwischen den Optionen Read only (nur Lesen) und Read & write
(Lesen und Schreiben) gewahlt werden ( «Ethernet connection»

auf Seite 87).
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Anzeigen am Geréat Wird das Gerat Uiber eve® angesteuert, wird dies am Gerat wie folgt
angezeigt:

= Wahrend das Gerét in eve® erfasst wird, blinkt das Arbeitslicht des
Gerats. Dies dient insbesondere zur Identifkation der Gerateeinheit
bei gestapelten Geréaten.

= Pfeil-Symbole zeigen den Verbindungsstatus an:
— Kein Symbol sichtbar: Nicht verbunden

— Pfeile ausgegraut: Verbunden und IP von DHCP erhalten, jedoch
keine Kommunikation

— Mit jedem Schreib- oder Lesezugrif leuchten die Pfeilsymbole
orange. Leuchtet nur ein Pfeil, befndet sich das Gerat im Modus
Read only. Leuchten beide Pfeile, befndet sich das Gerat im
Modus Read & write

= Werden Sollwerte auf das Gerat geschrieben, erscheint REMOTE
neben dem geadnderten Sollwert. Kommt es zu einem Alarm bei
einem mit REMOTE markierten Parameter, wechselt der Schriftzug
REMOTE im Sekundentakt mit dem roten Alarmsymbol (H/GH/

LOW),

= Wurde ein Parameter durch das Senden des Sollwerts 0 ausge-
schaltet, wird REMOTE OFF angezeigt.

IP-Adresse des Geréts anzeigen Die IP-Adresse des Gerats wird im Einstellungsmenu in der
Option Ethernet connection angezeigt ( «Ethernet connection»
auf Seite 87).
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7.6 Einstellungsmenu (Option-Funktion)

7.6.1 Einstellungsment 6fnen

Das Einstellungsment ermdglicht es grundlegende Geréateeinstel-
lungen anzupassen. Um das Einstellungsmenii des Geréats zu 6fnen,
wie folgt vorgehen:

» Die OPTION-Taste driicken.

Die Funktionen im Einstellungsmen( werden in Listen-
form angezeigt. Die ausgewéhlte Funktion wird in grosser
schwarzer Schrift dargestellt.

7.6.2 Einstellungsmeni bedienen

= Mit der oberen Plus- und Minus-Taste kann die gewiinschte Ein-
stellung ausgewahlt werden, mit der unteren Plus- und Minus-
Taste kann ein Wert eingestellt werden.

= ON/OFF-Funktionen kdnnen mit der unteren ON/OFF-Taste ein-
oder ausgeschaltet werden.

= Anderungen miissen nicht gespeichert werden, sondern werden
automatisch bernommen.

= Das Einstellungsmenu kann durch Drucken der OPTION- oder
Blattern-Taste verlassen werden. Zudem wird das Einstellungs-
men( automatisch geschlossen, wenn 20 Sekunden lang keine
Taste betétigt wird.

Q Die Grenzwerte fur die erlaubten Sollwerte der Para-
meter lassen sich nur innerhalb der werkseitig vorge-
gebenen Werte einstellen. Ist der Sollwert eines Para-
meters im Einstellungsmeni des Gerats begrenzt und
es wird trotzdem versucht, einen héheren Wert einzu-
geben, erscheint die Meldung M/IN bzw. MAX.
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7.6.3 Einstellungen

Event List

Info

In der Eventliste werden die letzten 18 Ereignisse inklusive Zeitstempel
(Datum und Uhrzeit) aufgelistet. Das neuste Ereignis steht jeweils an
oberster Stelle.

Folgende Ereignisse werden in der Eventliste dargestellt:

= Ein-/Ausschalten von Parametern (manuell am Geréat, remote oder
durch den Timer)

= Andern von Sollwerten
= Ofnen der Tiir (inkl. Dauer)

= Alarme und Fehlermeldungen (Alarme und Fehlermeldungen
werden zusatzlich mit einem roten Symbol mit Ausrufezeichen
markiert)

Die Eventliste besteht aus maximal drei Seiten mit je sechs Eintragen.
Mit der unteren Plus- oder Minus-Taste kann zwischen den verschie-
denen Seiten der Eventliste gebléttert werden.

Die Eventliste kann lediglich lokal am Gerét angezeigt und nicht expor-
tiert werden.

Q Die Eventliste entspricht nicht einem Audit Trail im
Sinne von FDA 21 CFR Part 11 Die in der Eventliste
gespeicherten Daten kénnen und diirfen daher im
regulierten Umfeld nicht genutzt werden.

Zur Erfassung und Speicherung der Daten unter GMP-
Bedingungen wird zwingend eve® oder eine vergleich-
bare Software mit Audit Trail Funktion benétigt.

Anzeige von Gerate- und Statusinformationen. Folgende Informati-
onen werden angezeigt:

»  Mainboard Firmware: Zeigt die aktuell installierte Version der Firm-
ware des Controllers.

= Display Firmware. Zeigt die aktuell installierte Version der Firmware
des Displays.

n Operating hours shaker. Zeigt die Anzahl Betriebsstunden des
Schttlers.

s Operating hours fans. Zeigt die Anzahl Betriebsstunden der Venti-
latoren der Temperaturregelung.

= Number of door openings. Zeigt an, wie oft die Tir des Gerats
getfnet wurde.

s Number of pulses humidifer pump: Zeigt an wie viele Schaltspiele
(Impulse) die Pumpe der Feuchtigkeitsregelung (HHC) durchlaufen
hat. Dieser Punkt wird nur angezeigt, wenn die Feuchtigkeitsrege-
lung (HHC) installiert ist.

Seite 86 von 130

09122024



Set PIN

Ethernet connection

Minitron - Betriebsanleitung

Bedienung

Um zu verhindern, dass nicht-autorisierte Personen Eingaben an der
Bedieneinheit tatigen, kann die Tastatur mithilfe einer PIN gesperrt
werden.

Um eine PIN zu setzen, mit der unteren ON/OFF-Taste die Tastatur-
sperre einschalten. Anschliessend durch Driicken der unteren Plus-
oder Minus-Taste eine PIN einstellen (Zahl zwischen 0 und 9999).

Wurde das Bedienfeld mittels einer PIN gesperrt, erscheint oben links
auf dem Display ein kleines Schlosssymbol.

Wird bei aktiver PIN versucht, eine Taste zu driicken, erscheint auf
dem Display LOCKED und die Auforderung die PIN einzugeben. Diese
kann mit den Pfeiltasten eingestellt und durch Driicken der SET-Taste
bestatigt werden. Bei korrekter Eingabe wird das Schlosssymbol aus-
geblendet und das Bedienfeld ist entsperrt.

Nach einer Minute ohne Eingabe wird die PIN wieder aktiviert und das
Bedienfeld damit wieder gesperrt.

Q Wenn die Tastatursperre aktiv ist, kann diese Infor-
mation Uber die Ethernet-Schnittstelle ausgelesen
werden. Auf diese Weise kann bei der Fernsteuerung
des Geréts (z. B. Uber eve®) festgestellt und protokol-
liert werden, ob die Tastatursperre aktiv ist oder nicht.

Einstellen, ob und in welche Richtung Daten (iber die Ethernet-Schnitt-
stelle gesendet werden kdnnen. Die folgenden Einstellungen sind
maoglich:

= Read & write: Senden und Empfangen von Daten, d. h. Informati-
onen vom Gerat kénnen aufgezeichnet aber auch Befehle an das
Gerdt (z. B. Anderung der Sollwerte) gegeben werden.

= Read only. Nur Empfangen von Daten, d. h. es kénnen nur vom
Geréat gesendete Daten aufgezeichnet werden.

s OFF Die Ethernet-Schnittstelle ist deaktiviert, es kann keine Kom-
munikation stattfnden.

Befndet sich das Gerat in einem Netzwerk und wurde bereits eine
IP vergeben (manuell oder tber DHCP), wird im unteren Bereich die
IP-Adresse des Geréats angezeigt.
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Door alarm

Set time

Set date

INFORS M

Um zu verhindern, dass die Tur unbeabsichtigt zu lange ofen bleibt,
verfligt das Gerat Uber einen Turalarm (Piepton). Dieser wird ausgelst,
sobald die Tir langer als die eingestellte Zeitdauer ofen ist. War vor
dem Ofnen der Tiir kein Parameter aktiv, wird der Tiralarm nicht
ausgeldst. Die Zeitdauer, bis der Turalarm auslést, kann im Einstellungs-
men eingestellt werden (1 bis 10 Minuten). Bei Bedarf kann der Tir-
alarm auch ganz ausgeschaltet werden.

Um die Dauer bis zum Ausldsen des Tiralarms einzustellen, mit der
unteren ON/OFF-Taste den Tiralarm einschalten. Anschliessend durch
Driicken der unteren Plus- oder Minus-Taste die Zeitdauer einge-
geben (1 bis 10 Minuten).

Einstellen der lokalen Uhrzeit. Dies ist notig, damit in der Eventliste der
Zeitstempel korrekt angezeigt wird.

Um die Zeit einzustellen, mit der unteren SET-Taste den Teil der Zeit
(Stunde oder Minuten) wéhlen, der verandert werden soll. Anschlies-
send mit der unteren Plus- oder Minus-Taste den gewunschten Wert
einstellen.

Die neu eingestellte Zeit muss nicht gespeichert werden. Die Zeit
wird automatisch ibernommen, sobald der Menlpunkt mit der
oberen Plus- oder Minus-Taste verlassen oder das Einstellungsmen
geschlossen wird.

HINWEIS

Wird das Gerét ausgeschaltet, bleibt die eingestellte Uhrzeit fur
ca. 7 Tage gespeichert. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Uhrzeit
wieder zuriickgesetzt und muss neu eingestellt werden.

Die Uhrzeit passt sich bei Zeitumstellung nicht automatisch an und
muss manuell umgestellt werden.

Einstellen des aktuellen Datums. Dies ist n6tig, damit in der Eventliste
das korrekte Datum angezeigt wird.

Um das Datum einzustellen, mit der unteren SET-Taste den Teil
des Datums (Tag, Monat oder Jahr) wéahlen, der verandert werden
soll. Anschliessend mit der unteren Plus- oder Minus-Taste den
gewlnschten Wert einstellen.

HINWEIS

Wird das Gerat ausgeschaltet, bleibt das eingestellte Datum flr
ca. 7 Tage gespeichert. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Datum
wieder zuriickgesetzt und muss neu eingestellt werden.
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Einstellen der maximalen Temperatur, die als Sollwert eingegeben
werden kann.

Einstellen der minimalen Temperatur, die als Sollwert eingegeben
werden kann,

Einstellen der maximalen Drehzahl, die als Sollwert eingegeben
werden kann.

Einstellen der Bremskraft, mit der der Schittelantrieb beim Aus-
schalten des Parameters "Drehzahl" gestoppt wird.

= Bei Bremskraftstarke O wird der Schitteltisch durch Reduktion der
Drehzahl sehr langsam gestoppt.

= Bei Bremskraftstarke 1 wird der Schitteltisch ebenfalls gesteuert,
aber etwas weniger langsam angehalten.

= Bei Bremskraftstarke 2 wirkt eine passive Bremse, indem der Motor
stromlos geschaltet wird.

= Bei Bremskraftstéarke 3 wird der Motor kurzgeschlossen, um den
Schutteltisch moéglichst schnell zu stoppen.

Q Die Einstellung der Bremskraft ist nur dann wirksam,
wenn der Parameter "Drehzahl" manuell ausgeschaltet
wird, nicht aber dann, wenn die Tir ge6fnet wird.
Beim Ofnen der Tiir wird der Schiitteltisch automa-
tisch mit der maximalen Bremskraft gestoppt, unab-
héngig davon, welche Bremskraft eingestellt wurde.
Um die Bremskrafteinstellung zu aktivieren, immer
erst den Parameter "Drehzahl" ausschalten, bevor die
Tur ge6fnet wird.
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Illumination

Button sounds

Altitude and CO»

Timer

7.7 Geréat ausschalten

INFORS M

Einstellen des Verhaltens des Arbeitslichts.

= Auto. Das Arbeitslicht wird durch Driicken einer beliebigen Taste
oder beim Ofnen der Tiir eingeschaltet. Nach 2 Minuten geht das
Arbeitslicht automatisch wieder aus.

= OMN Das Arbeitslicht ist dauerhaft eingeschaltet.
= OFF Das Arbeitslicht ist dauerhaft ausgeschaltet.

Q Die Helligkeit des Displays ist mit dem Arbeitslicht
des Gerats synchronisiert. Sobald das Arbeitslicht aus-
geschaltet wird, wird die Helligkeit des Displays redu-
ziert.

Ein- oder Ausschalten des Tastentons (klickendes Gerausch beim Dri-
cken einer Taste).

Der digitale CO2-Sensor GMP25! ist druckabhéngig. Um genaue Mess-
resultate zu erzielen, kann die Hohe des Standorts des Geréts einge-
stellt werden.

Ein- oder Ausschalten der Timer-Funktion. Wird die Timer-Funktion auf
OFF gestellt, kann sie Uber die Taste TIMER nicht mehr angewéhlt
werden.

HINWEIS

Parameter, die vor dem Ausschalten des Gerats nicht ausgeschaltet
worden sind, werden beim Wiedereinschalten des Gerats automa-
tisch aktiviert. Dies kann zu Beschadigung des Gerats und der Kulti-
vierungsgefasse fuhren.

— Vor dem Ausschalten des Gerats samtliche aktiven Parameter
ausschalten.

- Keine Gegenstande im Inkubationsraum belassen, wenn das
Gerét ausgeschaltet wird.

Die Sollwerte der Parameter bleiben fiir ca. einen

ﬁ Monat gespeichert.
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Um das Gerat auszuschalten, wie folgt vorgehen:

1. ), Samtliche aktiven Parameter ausschalten. Dabei darauf achten,
dass ausser der Drehzahl auch die rein optisch nicht erkennbaren
Parameter wie "Temperatur”, "Luftfeuchtigkeit" oder "CO," ausge-
schaltet werden.

2. ) Den Netzschalter des Geréts betatigen.

3. ) Falls das Gerat flr langere Zeit ausser Betrieb genommen wird,
den Netzstecker ziehen.

7.8 Verhalten des Gerats bei Stromunterbrechung

o INFO: RESTARTED

Device restarted automatically after power
loss with saved parameter setpoints.

Wird die Stromzufuhr zum Gerat wahrend eines laufenden Kultivie-
rungsprozesses unterbrochen (z. B. durch Betétigen des Netzschalters
oder bei Stromausfall), so bleiben alle Parameter- und Timer-Sollwerte
sowie die Restlaufzeit der zuletzt aktiven Timer-Phase gespeichert.

Wird die Stromversorgung wieder hergestellt, lauft das Gerat mit den
zuletzt gespeicherten Sollwerten automatisch wieder an. War vor dem
Stromunterbruch ein Timer aktiv, lauft das Gerat mit der der Restlauf-
zeit der zuletzt aktiven Phase und den dafiir gespeicherten Sollwerten
weiter.

Zur Information erscheint die Meldung /NFO: RESTARTED auf dem
Anzeigefeld. Die Meldung kann mit jeder beliebigen Taste quittiert
werden.
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8 Stbrungsbehebung

8.1 Alarmmeldungen

Im folgenden Kapitel sind mogliche Ursachen fir Stérungen und die
Arbeit zu ihrer Beseitigung beschrieben.

/\\ WARNUNG

Unsachgemaésse Stérungsbehebung kann zu geféhrlichen Situati-
onen fihren.

- Um lebensgefahrliche Stromschlége zu verhindern, das Geréat
bei allen Arbeiten zur Suche der Stérungsursache sowie zur St6-
rungsbehebung immer ausschalten und vom Netz trennen.

— Niemals Abdeckungen des Geréts demontieren.

- Beschadigte Teile dirfen nur durch einen INFORS HT Service-
Techniker, einen Vertragshéndler oder durch autorisiertes Fach-
personal ersetzt werden.

- Bei Stdrungen, die durch die nachfolgenden Hinweise nicht zu
beheben sind, den Hersteller kontaktieren, siehe Service-Adresse
auf Seite 2.

Ein Alarm (ALARM) hat keinen unmittelbaren Einfuss auf den Pro-
zess, das Gerat lauft ohne Einschrankungen weiter. Alarme werden
beispielsweise dann ausgeldst, wenn der Istwert eines Parameters zu
stark vom Sollwert abweicht oder wenn die Tiir zu lange ge6fnet

ist. Alarme werden neben der Alarmmeldung mit einem akustischen
Signal angezeigt. Alarmmeldungen kénnen durch Driicken einer belie-
bigen Taste quittiert werden. Wird ein Alarm nicht manuell quittiert,
verschwindet er, sobald die Bedingung, die den Alarm ausgeldst hat,
nicht mehr erfillt ist.

8.1.1 Parameter-Alarme (HIGH/ LOW)

Ein Parameter-Alarm wird dann ausgeldst, wenn der Istwert eines
Parameters nach einer vorgegebenen Wartezeit zu stark vom Sollwert
abweicht. Im Beispiel links ist die Temperatur zu hoch. Die maximal
zulassige Abweichung vom Sollwert und die Wartezeit sind werkseitig
eingestellt und kénnen nicht verandert werden.

O Ein Alarm wird erst dann ausgel&st, wenn sich der
Istwert des Parameters fiir eine bestimmte Zeit nicht
mehr andert. Tritt eine Schwankung auf, wird der
Zahler fur das Auslosen des Alarms wieder zurtickge-
setzt.
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Alarm Bedeutung Abweichung Wartezeit
vom Sollwert
Temp HIGHILOW Temperatur zu hoch/tief >+1°C 20 min (18 °C bis 40 °C)

75 min (< 18 °C / > 40 °C)

RPM HIGHI LOW Drehzahl zu hoch/tief >+ 10 min-! 2 min
CO; HIGHILOW CO,-Konzentration zu hoch/ >+05% 15 min
tief
Humidity HIGHI LOW Luftfeuchtigkeit zu hoch/tief >+5% 15 min
8.1.2 Geratebezogene Meldungen
Alarm Bedeutung
INFO: RESTARTED Das Gerat wurde nach einer Stromunterbrechung automatisch wieder einge-

schaltet. Fir Details, sieche  Kapitel 7.8 «Verhalten des Geréts bei Stromunterbre-
chung» auf Seite 91.

ALARM: DOOR OPEN Die Tur ist langer gedfnet als zuléssig. Ob ein Alarm ausgeldst werden soll und
nach welcher Dauer (1 bis 10 Minuten) kann im Einstellungsment eingestellt
werden.

ALARM: FAN X Um zu verhindern, dass bei Ausfall eines einzelnen Lufters (z. B. infolge Blockierung

oder eines Defekts) das Gerat gestoppt wird, wird in diesem Fall nur ein Alarm
ausgeldst. Das Gerat lauft ohne Einschrankungen weiter. Lediglich wenn zwei oder
mehr Axiallufter ausfallen, wird ein Fehler ausgel6st und damit das Gerat gestoppt.

Sobald die Blockierung geldst beziehungsweise der defekte Axialllifter ersetzt
wurde, muss der Temperatur-Parameter einmal aus- und wieder eingeschaltet
werden. Damit verschwindet die Alarmmeldung.
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8.2 Fehlermeldungen

Fehlermeldung

ERROR: TEMPERATURE SENSOR

ERROR: FAN 1-4

ERROR: MOTOR OVERHEAT

Ein Fehler (ERROR) wird ausgeldst, wenn eine technische Stérung

des Geréts vorliegt. Die betrofenen Parameter werden automatisch
ausgeschaltet Statt des Parameterwerts erscheint der rote Schriftzug
ERR Ein Fehler wird zudem durch eine Fehlermeldungen sowie durch
ein akustischen Signal angezeigt. Fehler kdnnen durch Driicken der

Blattern-Taste quittiert werden.

Q Die hier gelisteten Stérungen kénnen in vielen Fallen

11

Beschreibung

Die gemessene Temperatur liegt

ausserhalb des zulédssigen Bereichs.

Der Temperatursensor ist defekt.

Mindestens zwei Axiallifter sind
blockiert oder defekt.

Die Steuerung des Motors ist auf-
grund zu hoher Drehzahl oder zu
schwerer Beladung uberhitzt.

nicht durch den Bediener behoben werden. Wird eine
Fehlermeldung angezeigt, ist es meist erforderlich,
einen Service-Techniker des Herstellers beizuziehen.

Abhilfe

INFORS HT Vertretung
kontaktieren.

INFORS HT Vertretung
kontaktieren.

1., Motor abkihlen lassen.
2. ), Beladung reduzieren.
3. ) Gerat neustarten.

4. , Wird die Fehlermeldung
erneut angezeigt, INFORS HT
Vertretung kontaktieren.
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Fehlermeldung

ERROR: DRIVE BLOCKED

ERROR: DRIVE BELT BROKEN

ERROR: MOTOR CONTROL

ERROR: HUMIDITY SENSOR

ERROR: WATER HUMIDIFICATION

ERROR: HUMIDIFICATION HEATER

ERROR: HUMIDITY HEATER OFF

ERROR: CO2 SENSOR

Beschreibung

Der Antrieb oder der Schiitteltisch
ist blockiert.

Der Antriebsriemen ist gerissen.

Der Motor oder die Steuerung des
Motors ist defekt.

Der Feuchtesensor liefert keine
Messergebnisse (Feuchtesensor ist
nicht angeschlossen oder defekt).

Die Wasserversorgung fur die
Befeuchtung ist unterbrochen
(leerer Wassertank, defekter
Schlauch oder defekte Pumpe).

Die Heizung der Feuchtigkeitsrege-
lung ist defekt.

Temperatursensor oder Elektronik
der Feuchtigkeitsregelung ist
defekt.

Der CO,-Sensor liefert keine Mes-
sergebnisse (CO2-Sensor ist nicht
angeschlossen oder defekt).

Minitron - Betriebsanleitung

Stérungsbehebung

Abhilfe

1., Fremdgegenstande im Inku-
bationsraum entfernen, dazu
gegebenenfalls den Schittel-
tisch demontieren ( Kapitel
923, Seite 105).

2. ) Falls dies keine Abhilfe
schaft, INFORS HT Vertre-
tung kontaktieren.

INFORS HT Vertretung
kontaktieren.

INFORS HT Vertretung
kontaktieren.

1., Prifen und sicherstellen, dass
der Sensor korrekt am Kabel
angeschlossen ist.

Falls dies keine Abhilfe
schaft, INFORS HT Vertre-
tung kontaktieren.

>

Wasserbehélter prifen und
ggf. aufillen.

-

Schlauchverbindung zwi-
schen Wasserbehalter und
Gerét prifen.

-

Falls dies keine Abhilfe
schaft, INFORS HT Vertre-
tung kontaktieren.

-

INFORS HT Vertretung
kontaktieren.

INFORS HT Vertretung
kontaktieren.

1. ) Prufen und sicherstellen, dass
der Sensor korrekt am Kabel
angeschlossen ist.

2. , Falls dies keine Abhilfe
schaft, INFORS HT Vertre-
tung kontaktieren.
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Fehlermeldung

ERROR.: CO2 CONTROL

ERROR: EEPROM

ERROR: DISPLAY HW

8.3

Storungstabellen

Beschreibung

Der CO»-Istwert steigt nicht (CO>-
Versorgung unterbrochen, Druck
zu niedrig oder Tir nicht richtig
geschlossen).

Das EEProm wurde initialisiert.

Der Fehler kann bei Problemen mit
dem EEProm oder bei Problemen
mit einem der internen Datenbusse
auftreten. Je nachdem, welcher
Teil des EEProms von der Stérung
betrofen war, sind moglicherweise
Einstellungen oder Kalibrierungen
von Sensoren auf die Werkseinstel-
lungen zuriickgesetzt worden.

Im Normalfall kann nach dem Auf-
treten des Fehlers das Gerat ohne
Einschrankungen weiter genutzt
werden. Dennoch sollte zur Uber-
prufung des Gerats und der Einstel-
lungen eine INFORS HT Vertretung
kontaktiert werden.

Die Displayeinheit ist defekt.

Abhilfe

1. ) Sicherstellen, dass die Tur
vollstandig geschlossen ist.

CO»-Zufuhr prifen. Ggf. neue
CO»-Flasche anschliessen.

-

Vordruck und Durchfuss
prufen und ggf. erhéhen.

-

Falls dies keine Abhilfe
schaft, INFORS HT Vertre-
tung kontaktieren.

-

Fehlermeldung durch Drii-
cken der OPTION-Taste quit-
tieren.

-

Parametereinstellungen
sowie Einstellungen im Ein-
stellungsmeni prifen und
falls n6tig anpassen.

>

INFORS HT Vertretung
kontaktieren, um die wei-
teren Gerateeinstellungen
Uberprufen zu lassen.

-

INFORS HT Vertretung
kontaktieren.

In den folgenden Tabellen werden mégliche Stérungen beschrieben,
fir die meist keine Fehlermeldung auf der Anzeige erscheint und bei
denen — mit wenigen Ausnahmen — auch kein Alarmsignal ausgelost

wird.
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Allgemeine Stérungen

Fehlerbeschreibung

Nach dem Betétigen des
Netzschalters bleiben
die Anzeigefelder und
der Netzschalter dunkel.

Arbeitslicht funktioniert
nicht.

Storungen in Verbindung mit Parameter "Drehzahl”

Fehlerbeschreibung

Es treten starke Vibrati-
onen auf.

Ursache

Stromversorgung des
Gerats ist unterbrochen.

Sicherung hat ausgel6st.

Arbeitslicht ist deakti-
viert,

Leuchtmittel ist defekt.

Ursache

Beladung ist ungleich-
massig verteilt.
Drehzahl ist zu hoch.

Gerat steht nicht gerade.

Untergrund ist zu schwach.

Minitron - Betriebsanleitung

Stérungsbehebung
Abhilfe Personal
= Sitz der Stecker prifen. Bediener
= Netzanschluss prufen.
Sicherung wechseln ( Kapitel Bediener

84, Seite 100). Bei mehrfachem
Ausl6sen der Sicherungen die
nachste INFORS HT Vertretung
kontaktieren.

Arbeitslicht aktivieren ( «lllumi-

nation» auf Seite 90).

INFORS HT Vertretung kontak-
tieren.

Abhilfe

Tablar mittig beladen. M6g-
lichst keine schweren Gewichte
in die Ecken des Tablars stellen.

Drehzahl reduzieren.
Den Tisch oder das Gerét (ver-
stellbarer Fuss am Sockel) nivel-

lieren.

Gerat auf einen stabilen Unter-
grund stellen.

Storungen in Verbindung mit Parameter "Temperatur"

Fehlerbeschreibung

Temperatur erreicht
gewiinschten Sollwert
nicht.

Ursache

TUr ist nicht vollstandig
geschlossen.

Keine Kihlung vorhanden und Dif-
ferenz zur Umgebungstemperatur

Zu gering.

Abhilfe

Tur vollstéandig
schliessen.

Sollwert erh6éhen oder
Gerat mit einer Kiih-
lung ausstatten.

Bediener

INFORS HT Service-
Techniker oder Ver-
tragshandler

Personal

Bediener

Bediener

INFORS HT Service-
Techniker oder Ver-
tragshandler

INFORS HT Service-
Techniker oder Ver-
tragshandler

Personal

Bediener

Bediener
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Fehlerbeschreibung

Temperatur erreicht
gewiinschten Sollwert
nicht.

Schlechte Kuhlleistung.
Der gewlinschte Soll-
wert kann nicht erreicht
werden, obwohl das
Kuhlaggregat in Betrieb
ist.

Ursache

Fehler bei der Temperaturmessung.

Lufter sind defekt, Luftzirkulation
im inkubationsraum damit nicht
ausreichend.

Tlr ist nicht vollstandig
geschlossen.

Raumtemperatur ist zu hoch.
WICHTIG: Die Raumtemperatur
bezieht sich auf die Temperatur
direkt am Gerat. Diese kann deut-
lich héher sein als die Temperatur
an anderen Stellen im Raum.

Andere Gerate mit starker Warme-
abstrahlung befnden sich in unmit-
telbarer Nahe des Geréts (z. B.
Ultratiefkiihltruhen oder Kiihlzent-
rifugen).

Ein Hindernis im Raum verhindert
die Zirkulation der kalten Luft.

Raumtemperatur ist nicht konstant
(z B. weil die Klimaanlage am
Wochenende gedrosselt wird).

Abhilfe

Funktion des Pt100-
Sensors Uberprifen.
Bei einem Defekt
INFORS HT Vertretung
kontaktieren,

INFORS HT Vertretung
kontaktieren.

Tir vollstéandig
schliessen.

L RaumFemperatur
reduzieren.

Ventilator ver-
wenden, um die
Luftzirkulation zu
verbessern,

>

Gerat umplat-
zieren.

-

Ventilator ver-
wenden, um die
Luftzirkulation zu
verbessern.

-

Hindernis zwi-
schen die Gerate
stellen.

>

Gerat umplat-
zieren.

-

Hindernis ent-
fernen.

-

Gerat umplat-
zieren.

5

Sicherstellen, dass die
Raumtemperatur kon-
stant ist.

Personal

Bediener

INFORS HT Service-
Techniker oder Ver-
tragshandler

Bediener

Bediener

INFORS HT Service-
Techniker oder Ver-
tragshandler

Bediener

INFORS HT Service-
Techniker oder Ver-
tragshéandler

Bediener

INFORS HT Service-
Techniker oder Ver-
tragshandler

Bediener
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Fehlerbeschreibung

Schlechte Kihlleistung.
Der gewiinschte Soll-
wert kann nicht erreicht
werden, obwohl das
Kihlaggregat in Betrieb
ist.

Minitron - Betriebsanleitung

Stérungsbehebung

Ursache Abhilfe

Erforderliche Mindestabstande zur  Gerat umplatzieren,
Luftzirkulation werden nicht einge- um sicherzustellen,
halten. Das Gerat wurde an die dass die Abwarme ent-
Wand zurtickgeschoben. weichen kann und kein
Hitzestau entsteht.

Gerat wurde unter einem Tisch Gerat umplatzieren.
ohne Luftungsschlitze positioniert.

Personal

INFORS HT Service-
Techniker oder Ver-
tragshandler

INFORS HT Service-
Techniker oder Ver-
tragshandler

Luftungsschlitze sind abgedeckt. Entfernen Sie alle Bediener
Gegenstande, die die
Luftungsschlitze ver-
decken.
() Das Nachmessen der Temperatur ergibt nur bei Ver-

sung an von INFORS HT vorgegebenen Punkten ver-
lassliche Aussagen. Eine Messung an undefnierten
Stellen im Gehduse wird zu keinen verwertbaren

Daten flihren.

ﬂ wendung von kalibrierten Messgeréaten und bei Mes-

Flr Informationen zur Temperaturmessung die zustan-
dige INFORS HT Vertretung kontaktieren.

Stdrungen in Verbindung mit Parameter "CO,-Konzentration"

Fehlerbeschreibung

CO2-Konzentration zu
tief (Abweichung > 1 %).

CO2-Konzentration zu
hoch (Abweichung
<1%).

CO,-Wert schwingt, Ist-
wert nicht konstant.

Ursache Abhilfe
CO»-Flasche leer. Neue CO--Flasche instal-
lieren.

Vordruck oder Flow zu niedrig. Vordruck oder Flow
erhéhen.

CO2-Ventil zu oder verstopft.  INFORS HT Vertretung kon-
taktieren.

CO2-Eingangsdruck zu hoch. Eingangsdruck reduzieren.

Vordruck oder Flow zu hoch. Vordruck oder Flow redu-
zieren.

Personal

Bediener

Bediener

INFORS HT Service-
Techniker oder Ver-
tragshandler

Bediener

Bediener
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Stérungen in Verbindung mit Parameter "Luftfeuchtigkeit”

Fehlerbeschreibung Ursache

Parameter "Luftfeuchtig- Ubertragungsfehler des
keit" ist automatisch Feuchtesensors oder des
ausgeschaltet worden, Temperatursensors,

Vordruck zu hoch.

Feuchtigkeitsregelung defekt.

8.4  Geratesicherungen ersetzen

O

Abhilfe

Gerat aus- und wieder ein-
schalten.

Vordruck reduzieren
(max. 2 bar).

INFORS HT Vertretung kon-
taktieren.

Personal

Bediener

Bediener

INFORS HT Service-
Techniker oder Ver-
tragshandler

Die Geratesicherungen diirfen ausschliesslich durch

Informationen zu den Anforderungen an die Siche-

ﬂ gleich bemessene Sicherungen ersetzt werden. Fir

rungen, sieche  Kapitel 12.2.3 « Elektrische Anschluss-

und Leistungswerte» auf Seite 112.

Um eine defekte Geratesicherung zu ersetzen, wie folgt vorgehen:

Gerat ausschalten und Netzstecker ziehen.

Loy

2. ) Den Einschub fur die Geratesicherungen neben dem Netzan-
schluss durch Zusammendricken der beiden Laschen entriegeln
und gleichzeitig herausziehen.

CCoC

rastet.

o

Defekte Geratesicherung entfernen.

Neue Geréatesicherung mit der korrekten Amperezahl einsetzen.

Einschub in der Ofnung ganz nach hinten schieben, bis er ein-

Stromversorgung des Gerats wiederherstellen.
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8.5  Rucksendung zur Reparatur

Ist nach Absprache mit dem Servicedienst des Herstellers eine Sto-
rungsbehebung nicht vor Ort méglich, muss der Betreiber das Gerat
zur Reparatur zurtick an den Hersteller schicken.

() Muss das Gerat, Bauteil oder Zubehdr zur Reparatur
an den Hersteller zurtickgesendet werden, ist es zur
Sicherheit aller Beteiligten und aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen notwendig, dass eine rechtskonforme
Dekontaminationserklarung vorliegt (  Kapitel 2.10
«Dekontaminationserklarung» auf Seite 26).
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9 Reinigung und Wartung

9.1 Wartung

Intervall

Vor jeder Nutzung

/A\ WARNUNG

Unsachgemaésse Wartung und Reinigung des Gerats kann zu geféhrli-
chen Situationen fuihren.

- Um lebensgeféhrliche Stromschlage zu verhindern, das Gerat bei
allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten immer ausschalten und
vom Netz trennen.

— Niemals Abdeckungen des Gerats demontieren.

— Beschadigte Teile dirfen nur durch einen INFORS HT Service-
Techniker, einen Vertragshéandler oder durch autorisiertes Fach-
personal ersetzt werden.

Das Gerat ist weitestgehend wartungsfrei. Damit reduziert sich der
Aufwand furr den Unterhalt auf gewisse regelméssige Kontrollen und
die Reinigung. In der folgenden Tabelle sind die Wartungsarbeiten
beschrieben, die fur einen optimalen und stérungsfreien Betrieb erfor-
derlich sind.

Sofern bei regelmassigen Kontrollen eine erhéhte Abnutzung zu
erkennen ist, die erforderlichen Wartungsintervalle entsprechend den
tatsachlichen Verschleisserscheinungen verkirzen. Zu beachten ist,
dass verschiedene Medien oder Gase mehr oder weniger stark korrosiv
auf die Metallteile wirken. Bei besonders aggressiven Substanzen sind
daher mehr Kontrollen erforderlich, um den reibungslosen Betrieb des
Gerats aufrechtzuerhalten.

Bei Fragen zu Wartungsarbeiten und Wartungsintervallen den Her-
steller kontaktieren, siehe Service-Adressen auf Seite 2.

Wartungsarbeit Personal

Schlauche und Stromkabel auf Unversehrtheit liber- Bediener
prifen, bei Bedarf austauschen.

Anschliisse von Schlauchen (Wasser, CO) auf festen Bediener
Sitz prufen.

Dichtungen am Gerat, vor allem an der Tir, prifen und Bediener
gegebenenfalls ersetzen lassen.

Arbeitslicht auf Funktion Uberpriifen, bei Bedarf Bediener
Leuchtmittel ersetzen lassen.
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Intervall Wartungsarbeit Personal
Nach jeder Nutzung Gerat reinigen, gegebenenfalls sorgféltig desinfzieren. Bediener
Jahrlich Bei Verwendung von Feuchte- und CO2-Sensoren, Fachkraft

diese mindestens einmal im Jahr kalibrieren lassen, um
die Genauigkeit der Messresultate aufrechtzuerhalten.

Bei Verwendung der optionalen hygienischen Feuch-  INFORS HT Service-Tech-
tigkeitsregelung (HHC): Jéhrliche Wartung durchfuhren niker oder Vertrags-
lassen. Diese beinhaltet das Ersetzen des Luftflters héndler

und der Dichtung sowie die Reinigung der Verdamp-

ferkammer.

9.2 Reinigung und Desinfektion

9.2.1 Geréat reinigen

Reinigungsmittel

Wenn Stofe, insbesondere gesundheitsgefdhrdende Substanzen, auf
dem oder in das Gerat verschittet worden sind, muss das Geréat
grundlich gereinigt und desinfziert werden. Das Gerét sollte zudem
routinemassig in regelmassigen Abstanden gereinigt und desinfziert
werden, um einen storungsfreien Betrieb sicherzustellen.

Wenn Zweifel hinsichtlich der Vertraglichkeit von Reinigungs- und
Desinfektionsmittel bestehen, INFORS HT kontaktieren.

HINWEIS

Eine unzureichende Reinigung und Desinfektion kann zu Sach-
schéden an den Kulturen durch Kontamination fihren.

Milde Reiniger, z. B. Spilmittel oder Neutralreiniger, eignen sich fir alle
Oberfachen:

= Aussenféachen des Gehduses

= Frontscheibe

= Innenféchen des Gehéauses

= Abdeckungen aus Stahlblech

= Schutteltisch

= Tablare (inkl. Klammern und andere Halterungen)
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Hinweise zur Reinigung

Spritzwasser

Luftungs6fnungen und Lifter

9.2.2 Gerat desinfzieren

INFORS M

HINWEIS

Aggressive Reinigungsmittel, Losungsmittel und scheuernde Putz-
utensilien (harte Schwamme, Birsten) kénnen Oberfachen zer-
kratzen und beschadigen und die Funktion des Gerates negativ
beeinfussen.

Zum Reinigen der Oberfachen ein weiches, moglichst fusselfreies Tuch
verwenden. Dies gilt insbesondere fiir die Frontscheibe. Bei Bedarf mit
einem handelsublichen Desinfektionsmittel desinfzieren.

Beim Reinigen der Bodenwanne lediglich einen nassen Lappen ver-
wenden, niemals Wasser in die Wanne giessen. Vermeiden, dass
Spritzwasser in die Lager gelangt. Nach dem Reinigen das Gerat,
insbesondere den Innenraum und die Bodenwanne, mit einem Tuch
trockenreiben.

An den Liftungséfnungen und Luftern sowie an anderen exponierten
Stellen kdnnen sich mit der Zeit Staub und andere Verunreinigungen
ansammeln. Dies kann die Funktionsweise des Gerats beeintrachtigen,
beispielsweise dann, wenn die Luftzirkulation zur Kiihlung der elekt-
ronischen Bauteile eingeschrankt ist. Staub und andere Verunreini-
gungen kdnnen mit einem feuchten Tuch oder mit einem Staubsauger
sorgféltig entfernt werden.

Zur Wischdesinfektion ausschliesslich quaternare Ammoniumverbin-
dungen verwenden. Erprobte und empfohlene Desinfektionsmittel:
Fermacidal D2 und Biocidal ZF.

HINWEIS

Hitze (Temperaturen tiber 80 °C), aggressive Desinfektionsmittel wie
z. B. Chlorbleiche und UVC-Strahlung kdnnen das Gerét beschadigen
und dessen Funktion und Lebensdauer erheblich einschranken.

Von der Verwendung von UV-Lampen zur Desinfektion des Geréts
wird abgeraten, da die UV-Strahlung das Kunststofgehause bei
mehrfacher Anwendung massiv beschadigen kann.
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9.23 Bodenwanne reinigen und desinfzieren

Tisch demontieren

Bodenwanne reinigen

Bodenwanne desinfzieren

Bei Glasbruch oder wenn gréssere Mengen an Flussigkeit verschiittet
werden, kann sich Flussigkeit unterhalb des Schiitteltischs ansammeln.
Zum Ablassen von ausgelaufenen Flussigkeiten verfugt das Gerét tiber
eine Ablasséfnung auf der linken Seite. Um die Bodenwanne bei Glas-
bruch oder anderen Verunreinigung durch Kulturfissigkeiten reinigen
zu kénnen, kann zudem der Schiitteltisch vom Gegengewicht gel6st
und entfernt werden. Dazu wie folgt vorgehen:

ool

-

o

-

ES

Tur des Geréts vollstandig 6fnen.
Tablar entnehmen.
Netzschalter ausschalten und Netzstecker ziehen.

Die vier Schrauben (Innensechsrund M6x16, Torx T30) in der
Mitte des Schutteltischs I6sen.

Schitteltisch vorsichtig senkrecht nach oben abheben.

Bodenwanne mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Gros-
sere Flussigkeitsmengen kdnnen tber die Ablassofnung auf der
linken Seite abgefuhrt werden.

Zur vollstéandigen Reinigung der Bodenwanne kann das
schwarze Gegengewicht, das sich unter dem Schitteltisch
befndet, leicht von Hand verschoben werden.

Bodenwanne mit Papiertiichern vollstandig trocknen.

Desinfektionsmittel vorsichtig auf den in der Grafk eingefarbten
Bereich der Bodenwanne aufbringen und einwirken lassen.

HINWEIS

Das Desinfektionsmittel darf nur in die Bodenwanne aufge-
bracht werden. Es darf weder auf die Metallteile des Schiit-
telmechanismus, noch auf Komponenten im oberen Teil des
Geréts aufgebracht werden.

Insbesondere alle Kugellager des Schittelantriebs diirfen nicht
mit Desinfektionsmittel in Kontakt kommen!

Nach der Einwirkzeit (vgl. Hersteller-Angabe) das Desinfektions-
mittel entfernen (aufwischen).

Mit (sterilem) Wasser nachwischen oder ausspiilen, um samt-
liche Ruickstande zu entfernen.
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Tisch montieren 11. ), Den Flansch in der Mitte des Gerats (1) so ausrichten, dass die
vier Gewindeldcher genau in der senkrechten und der waa-
grechten Achse liegen.

12. ), Den Schutteltisch mdglichst gerade, parallel zur Vorderkante des
Geréts und senkrecht von oben aufsetzen. Dabei darauf achten,
dass sich die vier Kugellager in den Schalen unter dem Schittel-
tisch befnden.

1 13. ), Durch leichtes Verschieben des Schiitteltischs die Gewindelo-
cher im Flansch mit den Bohrungen im Tisch zur Deckung
bringen.

14. , Die vier Schrauben Uber Kreuz (Reihenfolge: hinten, vorn, rechts,
links) einsetzen und fest anziehen.

Bei Verlust oder Beschadigung der Schrauben

diese nur durch Originalschrauben ersetzen
(Innensechsrund M6x16).
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10 Transport und Lagerung

10.1

10.2

Transport

Lagerung

Die Anlieferung sowie der Transport zum Montageort erfolgt aus-
schliesslich durch INFORS HT Mitarbeiter oder durch von INFORS HT
autorisierte Personen. Dennoch kann es vorkommen, dass das Personal
des Betreibers im Rahmen von innerbetrieblichen Transporten mit
Transportaufgaben betraut wird. In diesem Fall die folgenden Punkte
beachten.

/\\ WARNUNG

Ein unsachgemasser Transport, die Verwendung falscher Hilfsmittel
oder die unsorgfaltige Handhabung des Geréts kénnen zu Verlet-
zungen und erheblichem Sachschaden fiihren.

Beim Transportieren des Gerats Folgendes beachten:

= Vor Umplatzierung des Geréts missen die Transportsicherungen
(Schaumstofkeile) eingelegt werden, um unkontrolliertes Bewegen
des Schutteltischs zu vermeiden,

= Den Geratetransport immer zu zweit und gegebenenfalls mit
geeignetem Hilfsmittel durchfihren.

= Besonders bei der Verwendung von Hilfsmitteln ist wichtig zu
beachten, dass sich der Schwerpunkt des Gerats nicht in der Mitte
befndet.

= Das Gerét vor jeder Lagerung dekontaminieren, griindlich reinigen
und trocknen.

= Das Gerét und dessen Einzelteile sauber, trocken und geschiitzt vor
Staub, Schmutz oder Flussigkeiten lagern.

= Das Gerat und dessen Einzelteile an einem kiihlen Ort mit niedriger
Luftfeuchte, aber geschitzt vor Frost lagern.

— Lagertemperatur: 10 °C bis 35 °C
— Relative Luftfeuchte, nicht kondensierend: 10 % bis 85 %

= Das Geréat vor aggressiven Medien, Sonneneinstrahlung und
mechanischer Erschiitterung schitzen.
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11 Demontage und Entsorgung

Nachdem das Gebrauchsende erreicht ist, muss das Gerat demontiert
und einer umweltgerechten Entsorgung zugefuhrt werden.

Q Wird das Gerat zur Demontage oder Entsorgung
an den Hersteller zurtickgesendet, ist es zur Sicher-
heit aller Beteiligten und aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen notwendig, dass eine rechtskonforme
Dekontaminationserklarung vorliegt (  Kapitel 2.10
«Dekontaminationserklarung» auf Seite 26).

11.1  Demontage

Vor Beginn der Demontage:

= Geréat ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

= Gesamte Energieversorgung vom Gerat physisch trennen, gespei-
cherte Restenergien entladen.

= Betriebs- und Hilfsstofe sowie restliche Verarbeitungsmaterialien
entfernen und umweltgerecht entsorgen.

Anschliessend Baugruppen und Bauteile fachgerecht reinigen und
unter Beachtung geltender ortlicher Arbeits- und Umweltschutzvor-
schriften zerlegen. Materialien nach Mdglichkeit trennen.

11.2  Entsorgung

Sofern keine Riicknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getrofen
wurde, zerlegte Bestandteile der Wiederverwertung zuftihren:

= Metalle verschrotten.
= Kunststofelemente zum Recycling geben.

= Ubrige Komponenten nach Materialbeschafenheit sortiert ent-
sorgen.

/\\ WARNUNG

Elektroschrott, Elektronikkomponenten, Schmier- und andere Hilfs-
stofe unterliegen der Sondermilibehandlung und diirfen nur von
zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden.

Zur Entsorgung sind die Systemeinheiten zu demontieren und in die
einzelnen Materialgruppen zu zerlegen. Die Materialien sind entspre-
chend den nationalen und 6rtlichen Gesetzgebungen zu entsorgen.
Die 6rtliche Kommunalbehdrde oder spezielle Entsorgungsfachbe-
triebe geben Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung.
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Demontage und Entsorgung

Sind keine besonderen Regelungen zur Riicknahme vereinbart, kdnnen
die Infors-Gerate mit der erforderlichen Dekontaminationserklarung
zur Entsorgung an den Hersteller zuriickgesendet werden.
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12 Technische Daten

12.1  Massbilder
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CO.-Regelung (Schlauchtille NWO04 / 0,4 bar bis 0,6 bar)
Hygienische Feuchtigkeitsregelung (HHC) (UNF 1/4-28 fur Schlduche 1/8" / max. 2,0 bar)
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12.2  Spezifkationen Basisgerat

12.2.1 Gewicht

12.2.2 Abmessungen

Aussenmasse (ohne Optionen)

Innenmasse (Inkubationskammer)

Stellfache und Platzbedarf

Angabe
Einzelgerat (25 mm Hub)
Einzelgerat (50 mm Hub)

Sockel 13 cm

Angabe

Breite

Tiefe (Tur geschlossen)
Tiefe (Tir ofen)

Hohe (mit Gummifussen)

Hohe (mit Sockel 130 mm)

Hohe (2er-Stapel mit Sockel)

Angabe
Breite
Tiefe

Hohe

Angabe
Stellfache )

Platzbedarf 2

Minitron - Betriebsanleitung

Technische Daten

Wert
75
77

7,5

Wert
800
625

1389
700
812

1495

Wert
570
528

508

Wert

ca 1,0x0,7

cal0x15

2) Inklusive Bedienféche bei gedfneter Tiir

Einheit
kg
kg

kg

Einheit
mm
mm
mm
mm
mm

mm

Einheit
mm
mm

mm

Einheit
m

m

) inklusive Abstand seitlich und hinten von mindestens 80 mm
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12.2.3 Elektrische Anschluss- und Leistungswerte

Typ 230V Angabe Wert Einheit
Spannung 230 VAC
Frequenz 50/60 Hz
max. Leistungsaufnahme 650 W
max. Stromaufnahme 28 A
Geréatesicherungen 63 A
(2 mal 5 x 20 mm, trage)
Uberspannungskategorie Il

Typ 15V Angabe Wert Einheit
Spannung 115 VAC
Frequenz 60 Hz
max. Leistungsaufnahme 650 W
max. Stromaufnahme 56 A
Geréatesicherungen 63 A

(2 mal 5 x 20 mm, trége)

Uberspannungskategorie I

O Die Angaben zu Leistungs- und Stromaufnahme
gelten fir ein vollausgestattetes Gerat mit Kiihlung,
Feuchtigkeitsregelung und CO2-Regelung.

12.2.4 Anschlisse und Schnittstellen

Alarmanschluss

Angabe Wert
Typ Stereo-Klinkenstecker, 3,5 mm
Relais Gleichrichter NO / NC

max. 1A 34V AC/DC
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Ethernet-Schnittstelle

Ablass6fnung

Angabe

Typ

Dateniibertragung

Angabe
Schlauchtille

Schlauchdurchmesser

Minitron - Betriebsanleitung

Technische Daten

Wert
RJ45

10/100 Mbps Ethernet

Wert Einheit
/4 Zoll

10 mm

12.2.5 Materialien
Angabe Wert
Gehause Polyurethan (PUR-IHS) mit
Flammschutz
Tar PUR-IHS, Sicherheitsglas
Abdeckblech Temperaturrege- Edelstahl (AISI 304)
lung
Schitteltisch Aluminium, eloxiert
12.2.6 Emissionen
Angabe Wert Einheit
Schalldruck 35 dB(C)
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12.2.7 Betriebsbedingungen

Angabe
Temperaturbereich

Relative Luftfeuchte, nicht kon-
densierend

Hohe Betriebsstandort

Verschmutzungsgrad gemass
EN 61010-1

Maximale Beladung

Mindestabstand zu Wand,
Decke und anderen Geréaten

Wert

10 bis 32

10 bis 85

max. 2000

2

12

80

Einheit
°C

%

M. 0. M.

kg

mm

O Der angegebene Temperaturbereich bezieht sich auf

stau durch ungeniigende Ventilation kann sich am

ﬂ die Temperatur direkt am Gerat. Bei einem Warme-

Gerat eine wesentlich hdhere Temperatur als im Raum

ergeben.

12.2.8 Brandschutzklasse und Schutzart

Angabe

Brandschutzklasse gemass
DIN 4102

Schutzart gemaéss DIN EN 60529

Wert

Bl

P20
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12.3  Speziftkationen Standardparameter

12.3.1 Parameter Drehzahl (Schittelantrieb)

Drehzahlen

Empfohlene Schitteldrehzahlen

Einzelgerat
Beladung

12 x 500 ml Erlenmeyer o. Schikanen

Angabe Wert
Drehrichtung Rechtslauf
Angabe Wert Einheit

Hub 25 0der50 mm

Inkrement 1 mint
Regelgenauigkeit (vei maximaler dren- +1 %

zahl, Full Scale)

( ) Die tatsachliche erreichbare Drehzahl hangt von ver-
- schiedenen Faktoren ab, wie Beladung, Gefassart (z. B.
Kolben mit Schikanen) oder Befestigung (z. B. Klam-

mern oder ,Sticky Stuf*).

Die Mindestdrehzahl betragt fir alle Geratevarianten 20 min-. Die
Maximaldrehzahl einer Geréteeinheit ist abhéngig vom Hub und von
der Position der Gerateeinheit im Stapel:

Einzelgerat 25 mm 50 mm
400 min- 350 min-t
Zweifach gestapelt 25 mm 50 mm
Obere Einheit 400 min-t 300 min-!
Untere Einheit 400 min-! 350 min-t

Die folgenden Richtwerte fiir die maximalen Drehzahlen werden vor-
gegeben, um Schaden zu vermeiden. Sie sind deshalb unbedingt ein-
zuhalten, wobei weitere Einschréankungen (z. B. Tablar mit Sticky Stuf)
bericksichtigt werden missen.

Fullung Hub 25 mm Hub 50 mm

/3 400 min-t 340 min!

09122024
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Einzelgerat

Beladung Fullung Hub 25 mm Hub 50 mm
8 x 1000 ml Erlenmeyer o. Schikanen /3 380 min-! 310 min-

5 x 2000 ml Erlenmeyer o. Schikanen /3 290 min-! 240 min-!

3 x 5000 ml Erlenmeyer o. Schikanen /3 260 min-t 240 min-!

4 x 2500 ml Ultra-Yield (Kunststof) 1000 ml 350 min-! 280 min-!

3 x 5000 ml Optimum Growth (Kunststof) (auf 2500 ml 240 min! 230 min-!
Sticky Stuf)

Gestapeltes Gerat

Beladung Fiullung Hub 25 mm Hub 50 mm
12 x 500 ml Erlenmeyer o. Schikanen /3 400 min-! 310 min-

8 x 1000 ml Erlenmeyer o. Schikanen /3 360 min-! 300 min-t

5 x 2000 ml Erlenmeyer o. Schikanen /3 270 min-! 220 min‘t

3 x 5000 ml Erlenmeyer o. Schikanen /3 230 min-! 220 min-!

4 x 2500 ml Ultra-Yield (Kunststof) 1000 mi 300 min! 240 min-!

3 x 5000 ml Optimum Growth (Kunststof) (auf 2500 ml 210 min-t 200 min-!

Sticky Stuf)

O Fir das untere Gerat in einem Stapel gelten die oben
fiir das Einzelgerat genannten Werte fur die maxi-
malen Drehzahlen.

Aufgrund der Hebelwirkung gelten fiir das obere
Gerat reduzierte maximal zulassige Drehzahlen. Die
Werte fiir das obere Gerat gelten aber unabhéngig
davon, welcher Hub das untere Gerat hat.

Bei allen diesen Angaben handelt es sich um Richtwerte (ohne
Gewahr). Hohere Drehzahlen kdnnen je nach Beladung gefahren
werden, dabei sollte die Drehzahl langsam gesteigert werden. Es liegt
dann in der Verantwortung des Personals, die maximal mégliche Dreh-
zahl aufgrund der Vibrationen und der Halterung der Gefasse (evtl.
sind Sicherungen bei den Klammern vorzusehen) festzustellen und

zu kommunizieren. Falls Vibrationen auftreten, die Schittelgeschwin-
digkeit reduzieren, bis das Gerat ruhig lauft. Alternativ die Beladung
erhdhen oder reduzieren, bis das Gerat ruhig lauft.
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Maximale Schitteldrehzahlen mit
Sticky Stuf

12.3.2 Parameter Temperatur

Messung/Regelung

Minitron - Betriebsanleitung

Technische Daten

Far ausfihrlichere Abgaben zu den maximal zuldssigen Drehzahlen bei

Verwendung der Haftmatte Sticky Stuf, siehe

mit Sticky Stuf» auf Seite 55.

Kapitel 516 «Tablar

Angabe Wert
Regelung PID-Regler
Sensortyp PT100 class 1/3 DIN B
Angabe Wert Einheit
Einstellbereich 4,0 bis650 °C
Inkrement 0l °C
Regelgenauigkeit 4 °C bis 50 °C +03 °C
Regelgenauigkeit > 50 °C +05 °C
Tem!oe_zraturverte.lllung (gemessen im Angabe Wert  Einheit
Kultivierungsgeféass)
Diferenz zwischen dem hdch- +08 °C
sten und tiefsten Wert (ei37-c)
Max. Abweichung zum ange- +08 °C
zeigten Istwert (ei37 °c)
09.12.2024 Seite 117 von 130



Minitron - Betriebsanleitung

Technische Daten

Angaben zu den tatsachlich erreich-
baren Temperaturen

Konfguration
Einzelgerat ohne Kuhlung

Einzelgerat mit Kiihlung

Der durch die Mess- und Regeleinheit begrenzte Temperaturbereich
liegt bei 4 °C bis 65 °C. Die tatsachlich erreichbaren Temperaturen
h&ngen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Umgebungstempe-
ratur, der Beluftung oder der Temperatur der anderen Gerate in einem
Stapel. Die folgenden Richtwerte (ohne Gewahr) gelten daher nur

bei optimalen Bedingungen. Damit die Richtwerte erreicht werden
kdnnen, muss das Gerét freistehen und die entstehende Abwéarme
muss ungehindert abziehen kdnnen.

Q Die angegebene Umgebungstemperatur bezieht sich
auf die Temperatur direkt am Gerat. Bei einem War-
mestau durch ungentgende Ventilation kann sich am
Gerat eine wesentlich h6here Temperatur als im Raum

ergeben.

Tiefste mogliche Temperatur
5 °C tiber Umgebungstemperatur

16 °C unter Umgebungstemperatur

12.3.3 Optimale Beladungsgewichte

Die optimale Beladung fur ein Tablar liegt in den folgenden Bereichen
(Masse inkl. Tablar, Klammern, Kolben und Fillung):

Hub Optimale Beladung
25 mm 6—11kg
50 mm 7-10 kg

Das Gerat ist mit der oben genannten Beladung optimal ausbalanciert.
Eine hohere aber auch eine geringere Beladung kann eine Unwucht
verursachen, sodass bei htheren Drehzahlen Vibrationen auftreten
kénnen. Sollten Vibrationen auftreten, kann das Tablar mit zusatzli-
chen, mit Wasser befllte Kolben mit Gewichten beschwert werden,
bis die optimale Masse erreicht ist.
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12.4  Spezifkationen Optionen
12.4.1 Kiahlung

Angabe Wert Einheit
Kuhlleistung Y ca250 W
Zusatzliche Masse 90 kg

) Kdhlleistung bei max. Umgebungstemperatur 25 °C

Angabe Wert
Kaltemittel Typ 230 V R1234yf (Fullmenge: 55 g)
Kaltemittel Typ 115 V R134a

12.4.2 Hygienische Feuchtigkeitsregelung (HHC)

Abmessungen Gehause

Angabe Wert Einheit
Hohe 340 mm
Tiefe 80 mm
Breite 200 mm

Diverses Angabe Wert
Sensortyp EEQ71/EEQ72 HCTO!L
Angabe Wert Einheit
Zuséatzliche Masse 3 kg
Wasserverbrauch 9 5 g/h
Einsatzbereich Temperatur 2) 28 bis40 °C
Aufheizzeit der Einheit ca5 min

) Bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C und einer Temperatur
von 37 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 75 % im Inkubati-
onsraum,

2) Temperatur im Inkubationsraum, bei der das Funktionieren garantiert
werden kann.
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Regelung

Erreichbare Luftfeuchtigkeit

Elektrische Angaben

Angabe
Einstellbereich
Inkrement

Regelgenauigkeit

Angabe

Max. Luftfeuchtigkeit ohne Kon-
densation (bei 37 °c im Inkubationsraum,
20 °C / 25 °C Umgebungstemp.)

Min. Luftfeuchtigkeit (ei 30 °c im

Inkubationsraum, 25 °C Umgebungstemp.)

Min. Luftfeuchtigkeit (bei 40 °c im

Inkubationsraum, 25 °C Umgebungstemp.)

Wert

20 bis 85

1

+3

Wert

75

70

50

Einheit

% rH

% rH

% rH

Einheit

% rH

% rH

% rH

() Die Luftfeuchtigkeit im Inkubationsraum kann nie
ﬂ tiefer sein als die Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft.

Angabe

max. Leistungsaufnahme

Typ 230 V

125 W

Typ 115 V

125 W
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Anschluss/Wasserqualitat

1243  CO2-Regelung

Anschlussdaten

Angabe

Anschluss (Schlauch @)
(UNF 1/4-28 fiir Schlauche 1/8")

Eingangsdruck

Wasserhérte (CaCOs aquivalent)

Gelbste Feststofe

Minitron - Betriebsanleitung

Technische Daten

Wert

3,2

-0,15 bis 2
<0,01

<10

Einheit

mm

bar
mmol/I

mg/I

HINWEIS

Die Verwendung von Leitungswasser — auch als geringe Beimen-
gung zu Reinstwasser — kann schnell zu Verkalkungen im Verdampfer
der Befeuchtungseinheit fiihren, wodurch das einwandfreie Funktio-
nieren beeintréchtigt wird.

Der Zusatz von Reinigungsmitteln, Desinfektionsmitteln oder ahnli-
chen Chemikalien zu dem Wasser fur die Feuchtigkeitsregelung kann
zu Schaden am Gerat fiihren. Deshalb nur Wasser gemaéss Spezifka-

tion ohne Zuséatze verwenden.

Fur einen optimalen Betrieb wird Ultra-Rein-Wasser oder WFI
(Wasser fiir Injektionszwecke) empfohlen.

Angabe Wert Einheit
Anschluss (Schlauch @) 3bis4 mm
Eingangsdruck 04 bis0,6 bar

Diverses Angabe Wert Einheit
Sensortyp GMP25!1
Zusatzliche Masse 05 kg
Gasverbrauch ca2 I/h
(LuftungséFnung ofen, bei 5 % CO2)
Gasverbrauch ca 35 I/h
(Luftungsofnung ofen, bei 10 % CO2)
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Regelun . .
9 9 Angabe Wert Einheit
Regelbereich 0,lbis20 % CO2
Inkrement 0l %CO;
Regelgenauigkeit (ei 1013 hra, 20 ° 05 %CO;
bis 40 °C, 0 bis 5 % CO2)
Regelgenauigkeit (bei 1013 hra, 20 °c 06 %CO;
bis 40 °C, 5 bis 10 % CO2)
Regelgenauigkeit (bei 1013 hra, 20 °c 0,7 %CO;
bis 40 °C, 10 bis 15 % CO2)
Regelgenauigkeit (ei 1013 hPa, 20 ° 0,8 %CO2
bis 40 °C, 15 bis 20 % CO2)
Seite 122 von 130 09.12.2024



Minitron - Betriebsanleitung

EU-Konformitéatserklarung

13 EU-Konformitatserklarung
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EU-Konformitatserklarung
EU-Declaration of conformity
Déclaration UE de conformité

Hersteller Infors AG
Manufacturer Rittergasse 27
Fabricant CH-4103 Bottmingen
Bezeichnung Inkubationsschittler
Designation Incubation shaker
Désignation Incubateur agité

Typ Minitron

Type

Type

Ab Release 2:1

From release
A partir du version

Ab Seriennummer S-000129923
From serial number
A partir du numéro de série

Dieses Gerdt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien
This device is in compliance with the essential requirements of directives
Cet appareil est conforme aux exigences essentielles des directives

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  Directive on machinery 2006/42/EC Directive relative aux machines 2006/42/CE
EMV-Richtlinie 2014/30/EU EMC directive 2014/30/EU Directive CEM 2014/30/UE
RoHS-Richtline 2011/65/EU RoHS directive 2011/65/EU Directive RoHS 2011/65/UE

Aussteller Konformitatsbeauftragter
Issuer Representative for conformity
Editeur Responsable de la conformité
. Bottmingen, 23.Aug.2022
Ort, Datum
Place, date
Lieu, date

Company Confidential - © INFORS HT Doc. No. CE-SH-0009 Version 1 Page 1of 1
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Meldungen

Mikrotiter-Box

MNONTIEIEN. .ot — 72

UDEISICIE s 61
Mindestabstande 67
Missbrauch 19
Modbus TCP Gateway. 64
Motor

BetrieDSSTUNAEN. ..., 86

SPEZITKALION. v —————— 115
N
Netzanschluss 29
Netzschalter 35
Nivellieren 33
Not-Aus 35
Nutzlast 118
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O
ON/OFF-Taste 14
Option-Funktion 85
OPTION-Taste 14
Optionen
ANAIOGAUSYANG v ————
CO2-REGEIUNG ..
entfernbarer Zwischenboden......mmmmmmn,
hygienische Feuchtigkeitsregelung (HHC)
KUNIUNG s
VerdUNKEIUNG ..
Ortsverdnderung
P
Parameter
AUSSCNAITEN. .. 76
EINSCNAITEN......issssss s — 75
SOIWErt €INSTEHEN. ... 75
Personalanforderungen 20
PIN ein-/ausschalten 87
Profbus DP Gateway 64
Pt100
POSITION. .. ———— 28
SPEZITKALION. ... 17
Q
Quickload-Spacer 51
R
Raumtemperatur 114
Reagenzglashalter
MONTIEIEN....cvssmss s ——— 72
UBEISICNT s 60
Reinigung
BOAENWANNE. ... 105
Grundgerét
Sticky Stuf
Reinigungsmittel 103
RESTARTED 91
Ringspacer. 51
Risikoklassen 18
S
Schalldruck 113
Schlauchdurchfiihrung
POSITION. .. ———— 45
VEIWENUEN s 46
Schnittstellen 112
Schraubengrdssen
HAITEIUNGEN......csssss 73
SCRULLEITISCIN...c.ovsssssssssss s 105
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Index
Schuttelantrieb
Fehlermeldungen 94
Funktionsbeschreibung 27
Spezifkation 115
Stdrungen 97
Schuttelhub
Kennzeichnung 36
Schittelantrieb 115
Schutteltisch
automatisch stoppen 70
Bremskraft einstellen 89
demontieren 105
montieren 105
Schraubengrdsse 105
Ubersicht 27
Schutzart 114
Schutzklassen 18
Sensor
CO: 42,121
Feuchte 38, 119
Pt100 28, 117
Seriennummer 36
SET-Taste 14
SETPOINT, 75
Setup 85
Sicherheitseinrichtungen 25
Sicherungen
ersetzen 100
Position 25
Spezifkation 112
Sockel, 13 cm
Funktion 33
nivellieren 33
Sollwert
einstellen 75
erreichbar, Temperatur 118
Spannungsversorgung
Netzanschluss 29
Spezifkation 112
Spezifkation
Basisgerat il
Beluftung 17
CO2-Regelung 121
CO.-Sensor 121
Feuchtesensor 119
Heizung 17
hygienische Feuchtigkeitsregelung......... 119
Kihlung 119
Kultivierungsgefasse 19
Schittelantrieb 115
Statusinformationen 86

INFORS M7

Sticky Stuf
maximale Drehzahlen
Ubersicht

Storungen
allgemeine Stoérungen
CO2-Regelung
hygienische Feuchtigkeitsregelung
Schuttelantrieb
Temperaturregelung

Stérungsmeldungen

Stromunterbruch
Stromversorgung
Anforderungen 67
Netzanschluss 29
Symbole
auf dem Gerat 25
auf der Bedieneinheit 15
T
Tablar
einsetzen 71
entnehmen 71
frei bestickbar 49
Halterungen montieren 72
mit Klemmbefestigung 52
mit Schiebeleisten 54
mit Stahlklammern 50
mit Sticky Stuf 55
mit Stifthalterungen 51
Tablarverriegelung 71
Tastatursperre ein-/ausschalten 87
Tasten 13
Tastenton ein-/ausschalten 90
Temperaturregelung
erreichbare Temperaturen 118
Fehlermeldungen 94
Funktionsbeschreibung 28
oberen Grenzwert einstellen 89
Spezifkation 17
Storungen 97
unteren Grenzwert einstellen 89
Temperatursensor
Position 28
Spezifkation 17
Throw. 36
Timer-Funktion
abbrechen 82
Alarm quittieren 80
einmaliger Wechsel 77
programmieren 78
Sollwerte andern 81
starten 80
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INFORS M

Stromunterbruch

zyklischer Wechsel
Transport 107
Tur 6fnen 70
Tralarm 88
Tirheizung 39
Turiberwachung 25
Turverriegelung 70
Typenschild 36
u
Ubersicht

Anzeige- und Bedienelemente........mmmmmmmmn 12

Komponenten

Parameter

Timer-Funktion

ZUDBNOI ...
Ubertemperaturabschaltung 25
Uhrzeit einstellen 88
Umgebungsbedingungen

AUTSTEIIONE .. 66, 114

LAgEIUNG...mmmmssssss o, 107
Universaltablar 49
Unterbau

Gummifiisse

Sockel, 13 cm
USB-Anschluss

Vv
Ventilations6fnung 32
Verantwortung des Betreibers 22
Verriegelung des Tablars 71
Verwendungszweck 18
Vibrationen 97
W
Wartung 102
Wartungsplan 102
Wasserqualitét

hygienische Feuchtigkeitsregelung....... 121
z

Zeit einstellen
Zubehor
Box flir Mikrotiter-Platten

StICKY StUT ..
Tablar mit Klemmbefestigung. ... 52
Tablar mit Schiebeleisten
Tablar mit Stahlklammern
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Tablar mit Stifthalterungen
Universaltablar
Zwischenboden
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Digitalisieren Sie Inre Bioprozesse

Die Plattform-Software
fur lhre Bioprozesse

eve®— Plattform-Software flir Bioprozesse

eve®ist mehr als nur eine Software fur die Planung, Steuerung und
Analyse Ihrer Bioprozesse. eve®integriert Workflows, Geréte, Bioprozesswissen
und Big Data in einer Plattform, mit der sich Ihre Projekte jeglicher
Komplexitat webbasiert organisieren lassen.

Erfahren Sie mehr unter www.infors-ht.com/eve
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